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大型金属矿山爆破参数选择与采矿方法改进 
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(平长安矿业有限公司  云南金平 661500) 
 

摘要：随着我国经济的繁荣稳定发展，现代社会建设对于金属能源依旧具有较高的依赖性。纵观近几年来的金属矿业发展情况来说，大型
金属矿山开采技术不断地得到优化，逐渐形成以大孔径深度爆破为主体的新型矿山采矿技术。基于此，本文将重点从大型金属矿山爆破参
数选择和采矿方法改进的角度阐述我国现代矿山开采的创新成就，理清矿山企业的进展思路，希望对矿山产业的繁荣发展有所帮助。 
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引言：随着时代的发展和科技的进步，爆破者工作经验和类比

推理方法为主要依据的传统爆破参数已经成为过去式，而能够创新
发展理念的大口径深度爆破成为现阶段金属矿山采矿技术的主体
构成。近些年来，金属矿山企业已经能够采用合理的爆破技术破坏
矿山的原有结构，为矿产资源开采工作提供便捷。在实际应用中，
全新的金属矿山爆破参数选择和采矿方法较传统方法而言生产量
更高、开采能力更强，更适用于大规模矿产开采工作。基于此，本
文将采用数值计算的方法模拟矿山开采爆破手段，阐述新时期金属
矿山爆破已开采的大体方向。 
一、爆破参数的方法研究与优化 
（一）爆破参数的构成 

爆破参数包括集合、填装、起爆 3 部分数据，这部分数据影响
着炸药的合理分布以及起爆的能量大小。在进行矿产开发作业的过
程中，炸药爆破参数的合理性不仅仅影响到爆破效果，还关系到采
矿人员的生命安全以及设备的安全运行，除此之外，炸药的介入也
可能导致矿山内部山体结构发生改变，从而产生安全隐患。 

目前在我国台商行业内，大多用经验法与类比法来确定炸药的
爆破参数，由于不同地区、不同位置、不同类型的矿山的环境条件
千差万别，因此所采用的方法也不尽相同。一般的，在矿山下孔径
平行时，大多采用经验法来确定炸药的爆破参数，在此种方法中，
若最低限于孔径的大小成正比，则可以通过按照矿山矿石的硬度来
确定炸药的爆破参数，通常认为比较硬的矿石在进行炸药爆破参数
可以在 H=（27-32d）的范围内进行取值，硬度较低的则在 H=
（39-44d），在使用经验法进行参数估计时，可以依据爆破孔径深
入的深度来选取参数。 
（二）数值模拟法优化 

爆破开采是通过炸药的爆炸对岩石产生强烈物理性破坏的过
程，在完成爆破后，常常会破坏矿山表面的结构，因此对于爆破边
界的确定，是提高开采效率，保证开采安全的关键，一般的金属矿
山核心爆破会产生几何性、线性、材料性几种边界，因此单纯的依
靠理论分析与公式计算是难以准确判断爆破边界的。可以解决此类
不足，可以适当采用数值建模的方式来进行爆破参数的确定与模
拟。在具体的操作过程中，最简便的途径是根据时长的大小将爆破
载体的爆破力放在爆破的矿石上，通过模拟方程对矿石的大小和其
受力进行比较，而后通过公式加以计算。一般情况下，金属矿山企
业在进行爆破开采的过程中往往会使用高能材料乳化炸药，这种炸
药在矿井下大口径爆破中具有卓越的优势。而在运用这种炸药时，
相关负责人们务必要对矿石大小和受力进行模拟计算，并通过爆炸
时的受力、爆炸某时刻的时间以及爆炸时的矿石体积来推断出在任
意爆破的过程中矿石所承受的压力，最终确定爆破参数，并且大致
预判数值建模是爆破参数的取值范围。 
二、金属矿山采矿方法改进 

随着时代的发展和社会的进步，日趋紧张的能源供需问题逐渐
凸显出来，成为制约工业化发展进程以及经济繁荣发展的重要因
素。因此，金属矿山企业方面必须尽可能加快金属矿藏的产出，创
新采矿方法，强化矿石的生产能力。客观来说，影响金属矿山采矿
效率的因素主要包括矿石的大小、矿石的价值以及矿石的生产能
力，所以在改善金属矿山采矿方法的过程中也应该主要从这几个角

度着手，尽可能创新安全可靠、投入成本低、操作便捷以及生产效
率高的矿山开采方法。 
（一）地压管理分类法 

我国现阶段金属矿山开采中比较常用的地压管理方法主要有
以下几方面：其一，利用矿山岩体本身的强度以及起到支撑作用的
矿柱，来保障矿山开采区域的稳定性。其二，结合矿山的地形条件
选择多元化的支护方法，对回采工作面提供支撑作用，借此来保障
开采区域的稳定性。其三，对采空区进行充填并采用围岩支撑构造
保证区域稳定性。其四，通过崩落围岩的方式降低采场围岩应力，
促使围岩重新分布，达到新的应力平衡状态。按照地压管理对金属
矿山的开采方法进行分类，主要可以分为空场地开采、填充式开采
以及爆破崩落开采等三种主要方式。空场地开采又可以划分为房柱
开采法、水平深孔开采法、垂直深孔开采法以及垂直球状开采法等，
而填充式开采则可以被分为上层横向分层采矿法，方框型支架采矿
法以及分采填充采矿法，最后爆破崩落开采法可分为进路式崩落和
阶段自然崩落。其中，出于对开采方法选择原则的应用，我国现阶
段绝大多数的金属矿产开采企业基本都是采用全面开采房柱式开
采法、单层阶段自然崩落法和机械性爆破开采法，对于我国金属矿
产资源的开采和利用具有重要指导意义。 
（二）液压支架设计 

在金属矿产资源开采的过程中，随之而来的往往是矿山下沉现
象。之所以会产生这一问题，主要是由于矿山的结构被改变，其无
法长时间支撑工作压力，最终导致开采活动中断。而且，由于人力
活动会直接导致矿山开采期间的矿石松动，所以矿山底部会随着开
采活动的进行而逐渐弱化，这时的矿山承压性和稳定性能都大不如
前。面对这一问题，为了保障矿产资源开采效率，提高矿产资源开
发安全性，企业人员往往会选择涉及液压支架来辅助开采工作。一
方面，液压支架具有较强的稳定性，能够为采矿作业的进行定位牢
固的支撑点，确保能够承受住采矿及采矿的压力，并降低压力干扰。
另一方面，液体支架的设计能够保障开采空间的坚定性和稳定性。
目前，在我国金属资源矿产开采中，应用频率比较高的主要有以下
三种支架结构：其一，由两个固定圆柱掩护支架构成的结构，这种
液压支架结构简单，在开采工作中应用便捷。其二，由两个顶梁加
伸缩梁构成的支架结构，其前端依靠衡量进行支撑，而伸缩量主体
为外靠式结构，在实际应用中具有较高的稳定性，能够对支架开矿
机上方的顶板起到支援作用。其三，底盘刚性分体式结构，在实际
应用中具有较强的灵活性。 
三、结束语 

综上所述，大型金属矿山爆破参数选择方式和开采方法的创新
是缓解新时期能源矛盾的必然趋势。因此，相关企业可以结合传统
经验使用数值建模法计算爆破参数，使用地压管理分类法和液压支
架设计增加矿山开采稳定性，保障矿山开采工作的顺利实施。 
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