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摘要：在进行高压输配电运行的过程当中，线路电能的损耗是绝对可忽视的，而想要做到高压输配电线路节能降耗，就要对相应的措施进

行探究，将高压输配电线路中对节能降耗的因素进行调查，并确定高压输配电线路节能降耗的关键措施。将高压输配电线路节能降耗的影

响因素调查清楚之后，可以更好的进行节能降耗技术措施，进而达到更加理想的节能降耗效果。随着高压输配电线路建设范围的不断扩大，

良好的运用节能降耗技术措施、减少过程当中的损耗，可以更进一步的将输配电经济以及社会效益进行提升，可以满足现代社会的良好发

展所需。 
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前言 
电能是时下人们的日常生活中所最常应用的能源，并且电力事

业的发展也对国内的经济社会的发展有着重要的影响，特别是在近

几年，随着社会发展水平的提高，人们对于电能的需求量也是越来

越大，在我国电力行业进行输电的主要手段是对高压输配线路的利

用，具有高效的电力传输效率与质量。但是，在实际中应用高压线

路的时候，由于受到各种因素的影响而导致电力的损耗较大，增加

的电力运输的成本。故此，在现代电力事业发展的过程中一定要对

高压输配电线路的应用进行研究，加强节能降耗技术的应用与分

析。 

1 高压输配电线路节能降耗的一些影响因素分析 
1.1 长度 

在高压输配电线路中，电能的损耗收到线路长度的直接影响，

因为输电线路的长度决定着电阻的大小。通常实际情况都是，线路

越长，输电过程的损耗越高。 

1.2 功率 

功率也会对电力的影响造成损耗，通常在人们的日常生活中有

很多电器因为功率较大会在使用的过程当中产生较高的电感性负

荷，而这些电感性负荷都会无用功电流而导致电能的损耗，进而导

致很多不必要的浪费。 

1.3 电流 

谐波电流是在高压输送电线路的应用过程当中影响电能损耗

的一个主要因素。因为，一旦在高压输送电系统中出现了谐波电流，

就很容易会导致过电压和电流问题，对电容器和其他的设备造成损

害，并且如果出现过大的谐波电流还会造成变压器绕组过热的情

况，导致机械振动，影响整个整个电力系统的正常运行。 

2 高压输配电线路的节能降耗技术关键 
2.1 对于导线的选择 

导线的性能和规格对于高压输配电线路中的具体能耗有着很

重要的影响，所以，想好有效的降低运输过程当中的能耗就要在高

压输配电线路中采用合适导线材质 

2.1.1 导线截面 

导线的截面积能够影响着导线的电阻，进而影响着电力运输过

程当中的能耗 

所以在高压输配电线路使用的过程中，必须对导线的截面进行

合理控制，严格按照规范等级进行导线截面的选取，才有效的提高

节能降耗水平。通常来说，在对导线截面确定的过程当中要对有功

功率、无功功率和综合功率进项考虑，但是因为在现在使用的过程

中，其单位长度的电抗值大体相同，故此主要考虑到有功功率，在

降低有功功率的基础上，将节能降耗的效果进行提高。 

2.1.2 架空绝缘导线 

在高压输配线路的选择上还可通过绝缘导线的运用来将技能

消耗水平进行提升。在输电过程中对于绝缘导线的运用可以有效的

提高线路的供电质量，避免了其他外力因素对电力输送过程的影

响，避免了相间短路问题的发生， 

同时还可以有效的提高线路维护工作的效率。对绝缘导线进行

加工操作，能够将线路的杆塔架构进行相应的简化，运用沿墙敷设

的方式，大幅度的减低线路的铺设成本，又可以提高了线路架设的

美观性，对于节约工程成本、提高经济效益具有很强的作用。架空

成束的绝缘导线在使用的时候，可以高效降低电能的损耗，并且造

线路之间通过架空成熟的方式，还能够将增强电抗有效的增强，将

绝缘线路的使用寿命有效延长，并在投入使用之后起到避免导线腐

蚀的作用。 

2.1.3 单芯分裂绝缘导线的应用 

单芯分裂绝缘导线是一种新型低压分裂导线，该类导线在实际

使用中具备低电压、大载流量、完全绝缘以及杜绝漏电损失和窃电

的多种优势。根据有关的一些实验结果表明，这类导线在应用的时

候中，所具备的电抗相较常规的导线高出 80%，用分裂导线共三项

符合的电抗，比常规导线降低 65%，简单来说，在进行高压输送电

的过程中，通过对单心分裂导线同时供三相负荷的应用，可以有效

的降低 28%左右的电抗，在这样应用的过程当中可以极大的降低能

耗。同样截面积的单心分裂导线，在应用的过程当中，导线中的载

流量要较常规导线高出 20%。此类单心分裂导线又具有完全的绝缘

性，与其他导线相比，具有更佳的绝缘性，纵使电杆出现了故障，

导线仍然能够保持正常的供电，具有极佳的应用质量。因为此类导

线具备上述的多种优势，故此在现阶段的高压输配电过程中，这种

单芯分裂绝缘导线得到了最为普遍的运用。 

2.2 串联补偿电抗器 

在高压输配电线路中线路的能耗只能最大程度的降低，但却不

能无法消除，面对这个问题，可以通过在长距离高压输电线路中串

联电抗补偿设备，运用电抗器的感性阻抗将系统的容性阻抗进行补

偿，继而有效减少了系统中的无功损耗。另外，串联补偿电控设备

在实际应用的过程当中，可以对该过程中电力损耗进行相应的补

充，保障了长距离电力传输的稳定性。 
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