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煤矿巷道掘进的影响因素及应对措施研究 
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摘要:我国的煤炭资源非常丰富，对煤炭资源的开采，我国已经进行了很长时间了，采煤的历史也是非常长久。但是在很长时间以来，我国

开采煤矿所采用的方法都是比较传统的、原始的，对环境的污染破坏都很大。很显然这种比较传统原始的开采方法已经不能适应现在的发

展趋势了，也就必须要对其进行改进，因此，我们要倡导的是绿色、节能以及环保的开采煤矿方式。在整个开采煤矿施工过程当中，所投

入的施工技术以及施工设备需要进行认真的甄选，排除影响巷道掘进的不利因素，并提出改善措施，提升巷道掘进施工效率。文章重点就

影响煤矿巷道快速掘进的因素及控制对策进行研究分析，旨在为业内人士提供一些建议和帮助。  
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1 巷道掘进速度影响因素分析  
1.1 组织管理  

科学的管理可以有效提高生产效率，由于岩巷掘进施工有打探

眼、割矸、支护、拉机尾等工序，施工工序多、各工序循环进尺不

一致等，导致各工序之间衔接不合理、用时长、协调性差；加之各

班组之间缺乏有效的交流沟通，各自只负责当班情况，没有对当班

存在问题及隐患进行汇报说明，导致综合机械化生产工艺的优势发

挥不完全，掘进速度受到影响。为实现巷道快速掘进施工，必须加

强施工队组的组织管理水平、协调沟通能力，强化现场安全施工管

理制度，完善施工工艺、操作规程及技术交接管理工作，各项工作

认真落实到人，努力做好正规循环工作，消除安全隐患，确保现场

生产顺利进行。  

1.2 掘进设备的装备水平影响因素  

掘進施工属于特种作业。同其他国家相比，我国的掘进设备总

体水平，虽然设备种类齐全，但是整体性能较低。因为我国的煤矿

事业发展时间较短，虽然在此方面的投入很大，也很难取得突破性

的成果。如今在我国巷道掘进施工中所使用到的掘进设备，其自动

化水平低，而且设备的整体性能都比较差。发达国家使用的设备性

能非常高，而且自动化程度也比较高。许多发达国家以及先进企业，

普遍使用煤矿掘进挖机进行煤矿掘进施工，在有一些地方还使用连

续采煤机和掘锚装置。以上所述的这些先进设备，在极大程度上提

高煤矿巷道掘进施工作业效率。反观我国国内，在掘进施工作业当

中，所投入的机械设备性能大多较差，而且因为维修的周期短，所

以不仅质量差并且故障多，严重影响煤矿的整体施工。  

1.3 地质构造的影响  

通常情况下，煤矿巷道所处的地质环境好坏直接影响着掘进工

作的质量和效率，例如煤岩硬度、层理发育情况、顶板稳定性以及

涌水量等，这些地质构造问题都是很大程度上决定着巷道掘进工作

的安全性和可靠性。一般而言，如果区域地质环境较为优越，那么

煤矿巷道掘进可以顺利开展，同时加快了施工进度；反之，一旦地

质环境相对恶劣，则会影响到掘进施工的顺利进行，所以在开展巷

道掘进前，需要相关勘察人员进行实地勘测，以确保后续工作的顺

利实施。  

1.4 人员素质的影响  

无论任何工作，人员都是核心所在，对于煤矿巷道快速掘进而

言也不例外，所以人员素质对于掘进工作效率具有重要的影响，详

细体现如下：第一，对于工作人员而言，他们的受教育程度、工作

积极性、责任心以及专业素养等，都决定着掘进工作能否正常进行。

目前我国大部分煤矿巷道掘进工作人员的素质都普遍较低，加之相

关经验不足，缺乏专业的知识作为支撑，最终导致掘进工作出现问

题；第二，对于管理者而言，他们的管理能力、监督力度以及业务

素养等，也在很大程度上影响着掘进效率。很多的管理人员在掘进

工作监督中，都缺乏必要的责任心，导致监督管理工作流于形式，

最终导致安全事故的出现，给企业造成严重的经济负担。  

2 巷道掘进技术措施  
2.1 提升施工掘进设备水平  

提升施工掘进设备水平。我国掘进施工过程中所使用的技术装

备水平都较低，需在此方面投入时间以及经费进行升级换代。施工

设备的发展要贯彻安全以及持续发展的理念，要不断解决现阶段我

国使用设备的技术水平以及性能不高的问题。定期进行掘进设备的

维修工作，保证设备处于良好的状态。特种施工作业的相关作业人

员，需要按时填写日志，这样能够发现在施工过程中设备出现的各

种隐患，及时找出问题并解决，保证设备能够在后续的工作过程当

中安全以及稳定运转。  

2.2 加强相关管理工作  

对于煤矿巷道快速掘进工作而言，尽管质量和效率很重要，但

是安全才是第一位，要在确保安全的基础上提高施工效率和质量。

而要想确保掘进安全，就必须要进一步加强相关管理工作的水平，

详细包括以下几点：第一，在掘进工作开始前，需要相关人员进行

有效的地质勘查，同时排查掘进中可能出现的安全隐患，并且制定

有效的防范措施，以此提高掘进效率和安全性；第二，企业需要定

期对工作人员和管理人员进行培训，提高他们的安全意识和专业素

养，从而确保掘进工作中可以有效降低失误率的发生。  

2.3 员工素质提升  

作业人员操作技术水平是实现巷道快速掘进的基础，由于队组

作业人员对技术工艺的不熟练，导致部分工序施工作业时间长，生

产效率低。因此，队组从外部邀请技术水平高、业务能力强的操作

人员前来进行技术培训交流，并在队组内部成立了一帮一带的管理

制度，由业务能力强、操作熟练的员工带领操作不熟练员工进行作

业，且定期开展技术交流座谈，对生产中存在的问题进行交流沟通，

会上讨论分析，及时解决影响施工的疑难问题。  

3 结语  
综上所述，在我国煤矿矿井巷道掘进施工过程当中，推进效率，

主要包括地质构造，掘进设备装备水平，提高员工素质，巷道施工

工艺几个方面，要做好以上方面的工作，以提升掘进作业的整体效

率。  
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