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道路桥梁设计的现状与改善措施研究

张 彬

 辽宁 沈阳 110168

【摘要】本文首先对道路设计中的基本要求进行阐述,结合实际工作经验提出我国道路设计中存在的不足,
并以此为基础提出几点新时期道路设计的优化措施,以期为提升我国道路设计水平贡献力量。
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引言
基于道路桥梁设计改善大背景进行分析的层面

上,同时还应认识到道路桥梁设计在整个工程施工

建设中的重要性,也要求设计必须创新改进。前期

规划设计指导后期工程施工步骤、施工流程,决定了

道路桥梁工程施工建设是否能顺利进行,对于成本

控制和安全施工等方面起着非常重要的作用。在激

烈的竞争环境中,道路桥梁施工单位认识到道路桥

梁改进设计和创新设计的重要性,都在积极提出相

应的改善措施。

1 道路设计中的基本要求
一般而言在设计人员进行道路设计时要考虑到

道路运行后交通行驶的安全迅速、环保性以及经济

适用性。在安全迅速且顺畅方面要求在进行城市道

路设计时,设计人员要严格保证道路设计的安全使

用,做好道路使用后交通安全的调研工作。此外,道
路投入使用后对于车辆行驶的速度控制也是交通安

全控制设计方面一个重要考量点,其可以直接反应

出道路交通组织的质量水平,为了有效确保道路在

投入使用后行驶车辆的安全、迅速且顺畅设计人员

在设计时还应综合考虑到组织平交道口的交通合

理,并根据所建设道路的性质进行科学布置。在道

路设计中对于环保性的要求主要体现在选定施工方

法以及设计方案时应尽量考虑增加环保措施,比如

现今常用的降噪路面、在一些重要的桥梁部位增设

隔音屏以及在道路两旁预留绿化等。在道路设计中

对于经济性的主要为在确保道路质量的同时尽量降

低整个施工项目的成本,提高工程的经济性,这就要

求设计人员在进行道路设计时要结合道路工程所在

区域的交通性质、交通流量、已有的道路工程、周边

建筑物布置形式以及公共设施的布置特点来综合选

取建设线路和断面形式。比如,对于那些交通较为

集散的道路可以适当的将标准进行下调,在原有的

道路上进行建设,从而降低道路工程所需的成本。

2 道路设计中存在的主要问题

2.1 路网结构设计与整体布局不合理
当下在许多城市道路中都存在路网结构设计的

问题,对道路正常功能的发挥产生不良影响。比方

说在一些城市道路建设中存在道路生成点同干路系

统间缺乏过渡性连接设施的问题,这无形中增加了

主干道的交通流量无法实现交通分流的目的,不仅

无法缓解交通拥堵的问题,还使得一些道路行驶车

辆较少,造成资源浪费。此外,在城市中也存在道路

整体布局不严谨的问题,虽然说随着城市现代化建

设的推进各地方开始注重城市道路建设,但管理者

对于道路设计布局的重视程度还不足,往往出现一

条道路去年在建今年就要重新布局的现象,这就是

道路设计整体布局不合理而造成的问题。

2.2 设计的交叉路口不合理
在城市道路设计中还会出现一种问题即交叉路

口设计的不合理,该问题的出现是由于道路设计时

设计人员本身知识体系的不完善,则设计人员在道

路前期的设计中在出现双重道路或三重道路交叉时

极易出现设计交叉路口不合理问题,在设计中一旦

出现问题则道路投入使用后就容易导致交叉路口出

现车流密集、疏散不开等交通拥堵问题,而通常某些

路口出现交通瘫痪会进一步对城市整个交通体系产

生恶劣影响,对人们的出行、城市经济的发展都有不

利影响,从上述中我们可以得出,城市规划设计时合

理的整体布局是确保道路交通顺畅的重要前提,对
城市的发展起着不可替代的作用。
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2.3 市政道路附属设施的施工图设计不

合理
  设计人员在进行道路系统施工图设计时包括对

道路路面的结构设计、标准断面设计、各组团道路的

平面设计和道路系统总平面图的设计,而市政道路

附属设施的施工图设计主要包括道路中各类管线工

程和相邻道路城市配套设施设计,市政道路附属设

施的设计在道路规划设计中起着不可替代作用,但
在实际工程中,因为管理人员以及设计人员缺乏对

其重要程度的认识,比方设计人员在进行设计时出

现小偏角设计不合适、坡度设计不到位等。

2.4 盲道设计不合理
随着以人为本理念的提出,在城市道路建设过

程中设计人员开始注重道路中盲道的设计,但在实

际工程中设计人员由于对盲道设计的知识缺乏这就

导致道路盲道设计在后期投入使用后效果不理想。
盲道设计不合理主要体现在以下几点:①盲人在进

入盲道后因为盲道和圆点提示音指示方向不明确造

成盲人走向错误,这种问题在医院、学校以及超市等

场所表现突出。②盲道之间的设计不合理。在道路

设计时因为地形条件的限制使得设计人员在盲道砖

上的起始点、转变点和车站、人行道的针对性指示设

置不足,导致盲人在行走过程中出现各道路连接点

中断不利于盲人出行。③设计盲道时缺乏合理的人

行道设计,在现实生活中我们也可以发现一些电线

杆、井盖等都设置在盲道上,对盲人的安全出行产生

威胁[3]。

3 道路桥梁设计创新改革措施分析

3.1 充实监督力量,提升监督水平
当前,道路桥梁设计工作进行的过程中,专业化

监督力量的存在对于提升设计水平是非常重要的。
在充实监督力量的过程中,组织专业化的监督机构,
积极吸纳专家学者、系统培育过的设计人员、管理人

员、施工人员、第三方监督人员参与到工程设计监督

机构中,向各方面监督力量明确设计的要求和设计

成果形成的过程,明确权利和责任分配,以此提升整

体的设计效率。

3.2 重视设计环节教育工作的落实
道路桥梁设计工作进行的过程中,重视设计环

节教育工作的落实;一方面,在设计团队内落实正确

的工程设计观念,注重教育设计人员设计成果在整

个工程质量建设中重要性的教育,树立设计环节严

格遵循的原则;另一方面,设计环节教育工作的落实

同时要加强对设计人员的专业化培训,注重对新设

计技术的应用,创新设计结构,提升设计人员专业设

计能力。

3.3 严格设计环节管理工作
设计环节管理工作进行的过程中,积极加强各

个设计单位和设计部门、人员之间的沟通交流,针对

同一设计问题,各抒己见,集思广益,为解决现实存

在的设计问题建言献策[4]。在设计环节管理中,不
定时对设计人员进行抽查,引导监督机构进入到设

计环节中进行审核,提升监督的主动性,多方面人员

共同为设计工作改进发挥重要的贡献作用。

3.4
 

 突出市政道路附属设施设计
设计人员在市政道路附属设施设计时可从以下

几点出发:①注重小偏角的设计。小偏角是道路平

面定线最常用的手段,在实际工程中若工程较为艰

巨则可使用小偏角,但对于高等技术公路则不宜使

用小偏角使用。②设计合理的道路纵横坡和布置道

路排水系统。设计人员在进行道路设计时应增加道

路纵坡设计,确保道路纵横断面排水系统的系统,避
免因雨水对道路边坡造成冲刷。一般而言道路纵断

面设计时纵坡坡度应控制在
 

0.3%以上满足最小排

水需求,保证车辆行车安全。

4 结束语:
城市道路作为一个城市的基础性设施其良好的

发展势头关系着民生建设,而在道路建设工程中,道
路设计又是城市道路建设中的关键因素,因此,必须

得到设计人员的重视,在实际工程中设计人员应坚

持“以人为本”设计理念,保证道路设计的合理。
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