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土木工程中道路路基施工技术分析

兰通

包头市市政工程管理局  包头  014000

【摘要】如今社会水平以及经济情况都呈现出迅猛扩张的发展态势，道路工程的建设工作也变成了城市化发展

进程当中关键性的建设项目之一，为社会发展做出了非常卓越的贡献。系统而言，土木工程当中的路基工程稳定性

以及安全性会对道桥建设产生关键性的影响作用，所以，想要实现城市化进程的高质量发展，就必须要立足于道路

路基的施工质量，加强规划合理性，以期能够建设更加优质的路基，为市政道路发展奠定基础。在本文当中，主要

针对道路路基的施工技术进行研究，旨在为相关行业的从业人员提供工作参考。
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就现实社会来说，社会经济水平呈现出迅猛发展的

态势，人们的生活水平也在逐渐提升，越来越多的私家

车以及越来越密集的公共交通都令交通资源需求有了明

显的扩张。最近这几年，我国各级城市都增加了公路工

程的建设力度，相对的，对于施工领域的技术水平也有

了更高的要求，在这之中，路基施工技术是基础性的、

也是非常关键性的环节之一，自然在严格的社会需求面

前也是“首当其冲”的，为了在较大程度上实现高质量

的道桥建设质量水平，我国必须要尽快加强路基工程技

术研发和广泛推广。

一、道路路基施工常规技术的相关分析
（一）测量环节

任何工程在开始落实之前都必须要结合设计图纸以

及初期规划针对现场展开有效勘探，对于在设计图纸当

中比较关键性的部分要在现场重点标记，换言之，也就

是把设计图纸当中规划好的“标志物”转移到现场当中，

有一个供施工人员确定施工位置、施工规模以及施工深

度等信息的“参照物”，以期令后期现场施工期间施工

人员能严格参考标记的实际位置展开标准施工，不会和

设计图纸相差甚远，而这也是测量环节的关键意义。

由此可以认为，在测量环节当中，参与测量以及现

场施工规划的人员都必须要认真确认设计图纸，并读懂

图纸，从图中确认路基施工所需要的导线、水准点等重

要坐标的具体位置；在后期施工的过程中也必须要随时

找准参考点，随时和设计图纸对照，确认现实施工和设

计图纸是否有差异，一旦出现落差必须要积极予以调整，

并明确新基点。

（二）土方施工

通常来说，路基土方施工环节当中，务必确保土方

严密压实，且分层铺设，但是实际运作中非常容易被路

面实际情况、地下给排水系统、桥梁建设、土壤性质等

客观因素的影响，令施工作业受到阻碍，无形之中增加

土方工程的困难施工压力，工作量增加、质量下降等潜

在风险也变得更加容易发生。针对这一情况，施工人员

必须要在正式进行施工之前针对施工区域可能存在的风

险进行可行性分析，并参考结果整合保证土方稳定的措

施。开始施工之前，先要确定施工区域土壤水分含量以

及地区土壤结构情况，假如含水量太高或者太低，不满

足相关标准，必须要停止压实操作；假如不同区域的土

壤差异较大，那么必须要测量土壤干密度，保证路基施

工质量。由此，不同条件下需要采用不同应对方案，参

考土壤密度、结构等情况予以差异性压实，确保路基平

整度，且防止松动；压实期间采用先慢速压实、之后逐

渐提高速度的方式；在压实地点上，依照从前到后，再

从后到中的顺序来完成，形成路拱，为平整路基奠定坚

实基础。

（三）路基施工

为了实现高质量道路建设，必须要保证路基强度较

高标准，从整体性、稳定性以及持续性入手，自然需要

路基填筑的过程当中，先由施工人员观察道路完工之后

路面需要承载的车辆压力、考察当地的气候条件等，再

确定可以应用的透水材料、石料材料等等，以期能够在

最优条件下满足多方需求，条件允许的情况下要尽量使

用最新的施工技术手段，全面提升路基质量水平。在路

基填筑工作基本完毕之后，进行二次压实，并且通过人

力观察的方式，确定土石以及路堤的情况，必要情况下
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要进行返工，以期能够令路基强度满足最高标准。

这一过程中需要注意的是，如果路基所处的地区是

比较明显的软土地基，且车辆承载量也比较大，可以结

合实际情况择取合成材料相互混合填充的方式或者是排

水固结方式，前者应用土木工程合成材料，一般利用粉

煤灰、发泡混凝土等相对较轻的材质予以填筑，能够较

好减缓形变、提升抗性，还能够在一定程度上提升地基

延展率，避免沉降，但是成本偏高；后者则将其中的水

分予以排除，能够较好地改善路基强度下降以及不均匀

性的沉降等方面的问题。实际施工的过程当中，需要参

考施工客观环境择取适当的路基施工方案，并加以深入

研究和探索，以期能够在最大程度上确保施工质量。

（四）路基防护

在针对路基工程应用防护手段的过程当中，除了

常规性的关注路基强度之外，还需要关注路基稳定性，

一般来说，应用适量的高密度材料，能够较好地确保材

料均匀性，均匀度越高，路基抗压的水平也就越高，呈

现正比例的关系；除此之外，施工人员建设路基的时候

还需要适当考虑到地下排水可能会对路基形成的影响作

用，透水性必须要满足相关标准，令路基地下的排水能

够始终在比较顺畅的情况下。

针对这一需求，有必要多次测量路基压实度，确定

最优临界值，以期能够在保证良好透水性的基础之上令

路基压实度也实现最大值。路基防护施工也结束之后，

需要抽样调查压实度，如果发现不是规划好的最优临界

值甚至不符合设计标准，必须要及时整改或者返工，并

且分析此处压实度出现问题的原因，避免问题再次出现。

二、道路路基施工质量的深度管理策略
首先，路基施工开始之前，调度一些专业分析人员，

针对路基施工的现场温度、土壤硬度和地质情况进行全

面分析，从施工技术手段备选中择取最优搭配方案，以

期能够为优质施工质量以及安全施工奠定坚实的基础。

其次，路基施工进行期间，安排专业管理人员针对

现场施工加强实时管理，例如，针对施工涉及到的机械

设备型号以及规格是否合格、是否能够良好运转，详细

了解材料和设备的租赁情况，在最大程度上发挥出其真

正的作用；除此之外，对于路基施工中涉及到的土方材

料、钢筋材料等等，必须要加强有序调配，令其能够及

时入场，将施工空间充分利用起来。从人员的角度，要

对现场施工人员加强监督，令其能够严格依照施工计划

完成施工任务，强调细节质量管控，确保效率和质量兼具。

最后，路基施工结束之后，加强严格验收，配合权

责明确的监督制度，如果在施工期间出现意外事故、施

工竣工验收发现质量问题等等情况，都要能够找到责任

人，尽快出具解决方案，拒绝相互推诿以及不重视质量

问题，最终诱发更大的质量风险。

结语
综上所述，对于任何城市来说，道路工程都是一种

直接体现这座城市经济发展水平的重要途径，在一定程

度上也体现出整个国家的发展程度。确保道路工程使用

寿命以及运转质量，也是从事土木工程工作的从业人员

的长远追求以及重要使命，因此，必须要从技术本身以

及深度管理两个方面持续性提升其质量水平，路基工程

就是这一过程当中非常关键性的基础环节，在实际施工

的过程当中，需要参考施工客观环境择取适当的路基施

工方案，并加以深入研究和探索，令国家公路工程的建

设力度更加有效。
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