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医药净化空调风量平衡系统

叶冬青

南京丰源建筑设计有限公司 江苏 南京 210000

【摘要】医药净化空调系统不仅能对洁净室内的细菌浓度与尘埃粒子进行有效的控制,还能对交叉感染现

象进行科学的防止。而医药净化空调的风量平衡系统,直接影响着医药净化空调系统运行的效率与质量,
所以加强对医药净化空调风量平衡系统的分析与科学应用十分重要。本文结合医药净化空调系统中存在

的主要问题,针对医药净化空调风量平衡系统作了详细的分析,以期提升医药净化空调使用的稳定性,增
强其节能环保效果,提升医药环境的安全性。
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1 医药净化空调的主要特点
1.1投资高,能耗大,风量大是医药净化空调的

主要特点。医药净化空调要对室内的热湿负荷进行

有效的消除,提高室内的洁净度,同时还要确保净化

空调满足工艺排风量以及正负压方面的相关要求。
1.2通常情况下净化空调系统中的过滤器为三

到四级,并且末端的过滤器为亚高效级别以上。所

以导致系统的总阻力相对较大,在系统的运行过程

中各级过滤器阻力不断的发生变化。
1.3在系统稳定性方面,医药净化空调的要求较

为严格。在药厂的洁净区内要确保室内的正负压处

于稳定的状态,实现对相关区域内的气流流向进行

合理的控制,避免有毒有害物质的扩散,以及不同产

品出现交叉污染的现象。

2 医药净化空调系统存在的主要问题
与解决策略

2.1 主要问题
2.1.1净化空调系统与设计运行之间发生明显

的偏离,所以系统运行状态的稳定性较差。主要是

有以下两个方面的原因:
第一:净化空调系统中的过滤器为3级以上,在

各级过滤器的运行周期内,不断的出现积尘与堵塞

现象,使得系统的阻力随之而增大。为了确保风机

的压力与系统阻力变化相一致,所以要利用各级过

滤器的终阻力对系统风机进行合理的配置。此环节

设计师都是按照系统的最大阻力或者最不利的施工

情况进行设计。在进行系统的安装和调试过程中,
要确保各级过滤器都没有阻塞现象,并且阻力为最

小状态,具有足够的风机压头,所以是在系统阻力最

小的状态下开始系统的安装与调试操作。在系统的

后期运行过程中,各个房间系统的过滤器阻塞情况

具有差异性,所以送风机与排风机的效益明显下降,
在维护人员专业技能欠缺的影响下无法对吊顶层的

各级阀门进行及时合理的调节,从而造成系统运行

状态不稳定的现象。
第二:由测量方式而引发的偏差现象。现阶段

针对医药净化系统风管测试方面,主要是使用风速

仪或毕托管进行测量,在风口方面的测量则是使用

风量罩或风速仪等方式,实际采集的测量数据与系

统运行值之间的偏差过大,而造成净化系统运行时

的稳定性较差。
2.1.2监控的有效性较低,降低了空调系统的节

能环保性能。主要体现在以下方面:
第一:为了获得理想的洁净程度,所以净化空调

在送风时调整了标准,由此而造成系统运行能耗的

显著增加。设计师为了保证稳妥性,在选择时则对

相关系数进行了放大,而在施工过程中为了便利高

效,在系统的初始阶段就已经耗尽了设备的所有性

能,并且各项系数已经为最大状态。
第二:药厂的工艺要求相对复杂,而空调系统与

其适应度较低,所以在稳定性方面较差,由此而利用

多模式或多工况下进行切换操作与运行,实现节能

目标。眼下的净化空调在生产与运行方面都较为单

一,即便是多模式设计类型,都是处于保守模式下进

行运行的,或者是状态的可控性较差。
第三:由于净化空调系统自身的要求太高,而药

厂无法承受,所以采取特殊的方式进行处理,例如净

化空调只开风机,而冷热水机则处于暂停工作的状

态,这样不仅无法避免交叉污染的情况,还会增加员

工的不适感。甚至存在只在检查期间开启净化空调

系统,平常期间空调则处于关闭状态。

2.2 解决策略
要确保上诉问题得到科学有效的处理,利用科
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学的风量控制方式,保障风量平衡系统的稳定性是

关键。一方面要提升设计的合理性,在施工,调试,
运行以及维护的过程中,全面落实设计方案的相关

标准与要求,提高系统整体布置的合理性与成本控

制的全面性。另一方面,提升控制方案的一体化,系
统化以及数据化程度。要提高净化空调系统风量控

制的合理性,并不是增加变风量阀门就能实现的,而
是一个相对复杂的过程。不仅会涉及到系统参数的

设置,还与数据的在线测量方面,输出,计算与分析

方面相关,同时还与运行模式的制定切换,运行机构

的动作与纠偏等方面密切相关。只要将其充分融

入,才能提高净化空调系统的有效性与稳定性。此

外,在系统实时在线数据化的基础上,才能给系统的

安装与调试环节提供相应的依据,出现故障时则能

进行科学的查找与解决。

3 医药净化空调风量平衡系统
3.1 数据在线测量与采集机构分析

医药净化空调风量测量是风量控制的基础,主
要具有以下两种测量方法:
3.1.1利用风管静压值的方式开展风量测算工

作,但是由于静压与风量无法实现完全对应的状态,
所以实际风量测量误差较大。
3.1.2利用毕托管或单点风速传感器进行风量

测试。该方式的主要缺点在管道弯头与变径处,空
气的流动会出现明显的不规则扰动现象,从而影响

风量测量的准确性。流速与管道的截面积都会对风

速测量造成一定的影响。而医药净化空调风量平衡

系统中,测量风量的主要设备是在线风量筒,该设备

在实际应用过程中具有以下特点:第一,在内置空气

均流装置的作用下,测量筒内的断面气流具有理想

的均匀性。第二,风管与风速测定装置构成十字形

状态,通过对风管断面上代表性数据的多点采集,在
内置软件加权分析计算基础上能准确的得出风管的

实际风量,提升风量测定的准确性与有效性。第三,
由于风量筒内设有风量信号变送装置,所以能对输

出风量信号进行在线显示与远程输出,提高风量调

节与记录的有效性和准确性。第四,受传感器性能

的影响,使得风量测试的结果同系统的温度湿度以

及压力之间不存在影响关系,同时风量测试也不受

灰尘与悬浮物质的影响。第五,法兰与风管的连接

安装简单便捷,并且具有理想的密封效果。

3.2 智能化分析和计算机构分析
智能化分析与计算机构是医药净化空调风量平

衡系统的核心与关键。根本目标是对空调系统的运

行模式和切换程序进行预先编制,实现对在线测量

与采集机构传送的信息数据进行实时分析,从而对

风量平衡系统的运转,记录以及报警动作进行有效

的控制,结合房间的压差与排风量的具体情况对系

统的运行进行相应的调整处理。

3.3 风量调节与控制机构分析
风量调节与控制机构是医药净化空调风量平衡

系统的主要执行机构,主要包括以下方面的内容:空
调风机的变频控制设备,风管的电控启闭阀门,远程

测控阀等部件。远程测控阀是该机构的核心,主要

特点体现在以下方面:
3.3.1远程测控阀属于智能化的阀门部件,不仅

可以对风管风量进行精准的测量与显示,还能实现

远程上传的目标。能根据系统的实际变化对风管的

风量进行调整。
3.3.2能对风管的压力变化进行自动平衡,并且

风管风量控制精准性不会受到灰尘与悬浮物质的

影响。
3.3.3与同类型的产品相比,不仅具有空气均流

设备,且阻力较小。同时法兰连接安装简单方便。

4 结束语
综上所述,提高医药净化空调系统风量控制有

效性的主要方式就是应用风量平衡系统。不仅能提

高医药净化空调系统风量控制的准确性与稳定性,
保障医药环境的安全性,还能增强医药净化空调系

统的节能环保性能,具有广泛推广与应用的价值。
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