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刍议风景园林工程中大树移栽的施工技术

   

【摘要】风景园林工程作为一个系统性的工程,其完成需要经历众多步骤,其中包括大树移栽这一关键性的

部分。在进行风景园林工程施工时,要从实际情况出发,采用恰当的施工技术来进行大叔移栽,以保障大

树能够有效的生存下来,同时也减少了投入,提升工程的经济效益。此外还能促使风景园林具有更佳的观

赏效果,保障工程建设的质量与效率。本文立足于风景园林工程大树移栽的技术,进行了相关的分析

研究。
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一般而言,风景园林工程的开展需要运用到各种各样的植物,如灌木、花、草等,以这些种类丰富的植

物为依托,才可以构建出一个风景园林工程系统。在进行风景园林工建设时,要尽可能保障每一种植物能

很好的为构建完整的风景园林工程系统服务,若某种植物的种植遇到阻碍,会极大的影响到风景园林系统

的整体构建。大树移栽是风景园林工程中较为普遍运用的一类方法,在大树移栽的过程中,使用恰当的移

栽施工技术对于移栽的质量和效率有重大的影响,日益引起人们的注意。

1 大树移栽的前期准备

1.1 挖掘适宜的树穴
移栽要做好准备工作,从实际出发,充分了解需

要移栽的树木类型以及进行树木移栽所需的自然环

境条件,并据此做好规划,预设好树穴需要挖掘的深

度、厚度等,考虑树穴的形状以及大小等元素,做好

充分准备。通常来说,移栽大树的工作会选择在初

春时节开展。这是由于初春时节能够给移栽的树种

提供良好的环境条件,温度和适度较为适宜,且初春

的土壤富含营养物质,可以加速受损的树根的修复

愈合。在这种优质的环境下生长,再加上人工的呵

护,大树可以在冬季到来前保持一个良好的状态,以
对抗寒冷的冬天。为了保障大树在移栽后能够存

活,可以在树穴中加入养料,并对树穴进行清理。此

外还要特别注意移栽地区的土质问题,要尽量保持

移栽地区的土壤健康,以免有害物质污染。不同的

树种对于树穴大小的要求也不一致。为了便于大树

根系的发展,通常会采用大树穴。但是在风沙自然

灾害严重的地区,大树穴不利于树木防范风水,为了

适宜这种情况,通常会挖掘小树穴进行培育。树穴

的形状也有讲究。在移栽竹子时,通常会采用正方

形或长方形形状的树穴。

1.2 使用天然肥料
为了使得移栽的大树的成活率提升,成活后健

康茁壮的生长,尽可能采用天然的肥料,包括腐烂的

叶子、风化后的泥土等。在施肥时,要将肥料分撒在

树穴的底部,并在肥料上层铺上泥土,避免大树的根

部吸收肥料过多导致烧根。针对于尺寸大小各异的

树穴,所需要的肥料也有所差异。对于一般的树穴,
通常使用的肥料量为10千克。

1.3 挑选适宜的树木
在进行移栽之前,树种的挑选是至关重要的,要

选择健康的树种。要判断大树是否健康,可以从树

木的表面进行判断,观察表面有无虫害侵蚀,整个树

木有无缺损。在挑选好大树后,要对选用的树木做

好标志,以便移栽工作的开展。在进行树木的移栽

过程中,为了更好的保护树木的根系免遭损伤,要尽

量小心的挖掘并运输树木。若不慎出现树根损害的

情况,要对受损的地方进行消毒,并保护好受损处。
为了保障树干的完整性,可以将草绳缠绕包裹于树

干表面,并采取垂直挖掘树木的方法,不可将树木

倾斜。
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2 简析大树移栽施工过程中相关技术

2.1 大树运输过程中的技术
在进行大树移栽施工时,不能轻视施工的各个

环节,要科学严格的把控施工的每个阶段,使得大树

维持良好的情况。有关的施工者必须要事先做好充

分的准备,不仅要把握好大树的生长状态、生长特

点,还要关注移栽的过程,并注重移栽的细节。针对

于大树树根的保护,需要采用合适的包扎策略,以及

关注树根所需的土球大小。对于比较大的土球,可
以用蒲包捆绑。在运输大树的过程中,要确保大树

不会受到损害,需要安排专业的树木养护人员对大

树进行保养。

2.2 大树修剪与支撑技术
对大树进行修剪和支撑是大树移栽施工过程中

的一个重要组成部分。修剪并支撑大树可使得树木

的成活率大大提高,还能有效的避免大树遭到虫害

灾难。做好修剪和支撑工作,具体要做到将大树的

不健康的枝叶剪除,待大树移植完毕后,再运用支架

支撑,以防树木长歪,影响其生长。支撑的方法主要

有三角支撑和双层支撑。针对于五米左右高度的大

树,通常采用三角支撑的方法。若大树高于6米,一
般运用双层支撑。值得注意的是,为了在支撑过程

中保障大树的树干免遭破环,要维持树皮的完整性。

3 大树移栽养护技术分析

3.1 树木包干技术
树木被移栽过后,处于一个较为脆弱的情况,树

根汲取的营养难以维持树木的生长。为了保障树根

的健康发展,并使得树木维持一个良好的状态,需要

采取包扎树干的方法。在大树移栽施工过程中运用

树木包干技术的主要目的是维持树木的温度和适度

在一个适宜的水平,能够大大提升树木的生存率。
树木包扎所采用的材料多为苔藓、草绳等保温保湿

能力较强的物品,以减少树木中水分的蒸发以及由

于日照等造成的损耗。在运用树木包干技术时,常
常会在寒冷的冬季运用到塑料薄膜,以保障树木的

整体的完整健康,使得树木在移栽后能够正常生长。

运用塑料薄膜不仅能够降低施工成本,还能有效保

障成活率。因此在实际的大树移栽过程中,树木包

干技术得到了普遍的运用。

3.2 喷水及遮阴处理技术
即使已经运用了树木包干技术,但是树木中的

水分仍然流失较多。因此在后续的树木养护过程

中,需要运用喷水及遮荫处理技术,来保障树木生长

有充足的水分,促进树木进行光合作用。大树移栽

施工完成后,补充树木水分的方法主要有两种:喷水

和灌水。喷水即为将水均匀的喷洒至大树的各个部

位,注意水要绵密。喷水能够保障大树各个方面的

需水量,为大树的生长营造出一个优质的环境。而

灌水要把控好水的用量,以免树根浸没。在进行树

木的补水过程中,要科学的把握补水的方式以及水

的用量,以促进水资源能够合理的得到使用,做到景

观园林建设和合理利用水资源相统一。
此外,在气温较高的进行树木的移植施工,要特

别注重遮荫。对大树进行遮荫处理的主要目的是降

低大树周围的温度,维持大树内部的水分,保障大树

的各项生理活动能够正常进行。遮荫一般需要运用

到遮荫棚,能够有效的遮挡太阳,降低温度,避免树

木水分的流失,对于树木的生长有着重要作用。在

大树分布较为密集的地区,适宜搭建较大的棚,相比

于单个的树木遮荫棚,能节约成本,便于统一监管。
遮荫棚不可距离树木顶端过近,距离把控约为50厘

米为佳,这样既可以发挥遮荫的功效,又可以促使空

气的自然流通。

4 结束语
综上所述,在社会经济水平不断提升的时代背

景下,人们对于风景园林工程也提出了更高的要求。
在风景园林工程中,大型树木得到了更加广泛的应

用,大树移栽的施工技术在风景园林工程中也愈加

重要。由于移栽大型树木所需的投入大,且移栽过

程繁琐,所以为了保障大树的移栽质量和效率,要在

事先做好准备,在移栽过程中注重运输保护,移栽完

毕后及时保水养护,以提升存活率。
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