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医药净化空调系统的节能措施
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【摘要】本文主要分析了医药净化空调系统能耗大的问题,并且联系工程的实际情况,比较工程项目中空调

系统的设计原理,之后提出了一些有效的节能措施和方法,这样就可以更好地达到节能和环保的需要。完

善新风预冷的回风系统、有效地选择换气次数、合理地进行工艺设备的排风工作、采用能量回收技术、利用

余热回收的转轮除湿机器。从而更好地提高医药净化空调系统的节能效率和质量,也可以进一步推进建

筑业的绿色、低碳化发展。
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0 引言
医药工业中洁净厂房需要消耗较大能力,根据

相关数据显示,净化空调系统的能量损耗占据总建

筑能耗的一半,当下,我们国家大力支持节能减排工

作,并且坚持绿色工业化建设原则,由于医药洁净厂

房的建设模型越来越大,工作人员要如何进一步降

低能量损耗量,这已经成为建筑行业众多工作人员

需要关注和思考的话题。建筑项目设计部门需要把

节能当作一个整体概念区看待,节能设计可以进一

步降低企业的生产成本,还可以促进国家环保产业

的发展,并且也是为子孙后代谋发展的重要举措,所
以本文主要是站在设计的角度来分析和思考医药净

化空调系统的节能措施与方法。

1 净化空调系统的原理
医药净化空调系统主要特点在于可以过滤掉从

室外带来的空气?,进而有效地提高室内的空气质

量,并且还能够有效地控制室内温度和适度,这个系

统主要是用来控制空气质量的,能够把空气中的有

害气体或细菌排除到外面,促使室内的空气更加干

净。当下,我们国家的净化空调系统中有三种类型

的过滤器,分别是粗孔过滤器、中孔泡沫塑料过滤

器、中孔或细孔泡沫塑料的超细玻璃纤维过滤器。
医药净化空调系统中控制的要素较多,在控制

室内湿度与温度的时候要依照生产的要求与细菌繁

殖的条件进行,并且要合理地调整好室内空气的换

气次数和空气的流速,防止出现免交叉性污染。总

的来说,净化空调系统在实际运行的时候需要从各

个方面加以把握,从而更好地检测和调控室内控制

质量,提高进化空调系统的质量和运行效果。

2 医药净化空调系统的节能措施

2.1 设计时的节能措施
第一,医药企业要保证室内温度和湿度的数值

相对科学,避免出现夏天取值太低、冬天取值太高的

现象,必须保证取值的合理和科学,才可以更好地计

算出温度与湿度值;第二,医药企业还要适当地降低

新风量的取值,但是这需要保证其卫生条件与生产

要求才可以开展的;第三,要进一步强化冷热量的重

复使用,对冷热量进行回收,其实就是使用某种设备

来处理排风中的能力,从而更好地降低新风处理过

程中的能量损耗。工作人员回收医药净化空调使用

中出现的冷热量时,需要不断地提高医药净化空调

系统的能源使用效率。也许在同一时段会出现不同

内容,那么设计人员必须根据具体区域的需要,在不

同区域采取不同的节能措施。如果仅仅是转移或者

回收冷热量,那么这样就可以更好地减少系统冷热

量的排放量,也可以降低空调机组的整体负荷量,这
样也就更有利于暖通空调系统中的节能环保。但是

工作人员选择回收设备的时候要结合气候和建筑条

件等要素,尽可能地利用好回收系统。

2.2 施工过程中的节能措施
2.2.1 空调的风系统

医药净化空调系统中风管的使用要求比较严

格,例如,第一,净化空调系统中的风管都是无横向

拼接缝,并且底边的宽度都是低于九百毫米的矩形

风管,其中没有纵向的拼接缝;第二,现代净化空调

系统中的弹性材料大部分都很难产生灰尘,并且老

化速度比较满,使用的是梯形连接模式,这种材料需
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要在有关垫料上面涂抹涂料,防止垫片的突出或往

下凹;第三,工作人员还要保证风管的表面平整度较

高,不可以在风管的里面出现加固钢筋或加固框等

东西。擦拭风管内壁的时候要使用不会掉毛的抹

布,还要对其反复擦拭,最后一次擦拭则要使用新丝

光的毛巾,还要利用流水来洗涤干净;除此之外,安
装消声器与风阀等零部件之前要清除掉油污与灰尘

吗,严格地检查处理结果,检验合格的产品才可以投

入运用。

2.2.2 空调的水系统

空调的水系统可以分成开式的水循环系统以及

闭式的水循环系统。开式的水循环系统中水泵扬程

会大于闭式扬程,所以水循环系统可能会消耗掉更

大能力。因此当空调开启时,医药企业会使用闭式

的循环水系统。两种水循环系统的相似点是使用三

关制水与一管回水,因此水循环系统都有冷热水,所
以也就更好地将冷水与热水混合在一起,这样还会

造成资源的浪费。除此之外,在确定系统管径的时

候,工作人员还要思考企业资金如何,之后结合实际

情况来调整经费,一旦出现其他情况,那么可以使用

双击泵在冷热水源的两边设置循环水泵,从而更好

地降低空调耗能,也可以实现节能环保的理念。

2.2.3 空调的保温

医药净化空调系统的送风、回风管道以及排风

与新风管道都需要使用安全可靠的B1级橡塑材料,
这种材料的厚度是25毫米左右;水管保温材料大都

是使用不易燃烧的B1级橡塑材料,它的管径大都是

小于DN40保温材料,厚度也是25毫米左右;冷凝

水管的保温层厚度是20毫米左右;加湿供水管的保

温层厚度是20毫米左右。第三,保温或保冷风管在

穿越墙体、楼板的时候,保温和保冷层在不断变化,
设置夹板、套管在墙体楼板的两边,而夹板间的缝隙

可以用保温材料填入进去,夹板与套管内的风管、水

管不可以出现接缝。

2.3 运行管理过程中的节能措施
2.3.1 及时地维修和护理管路系统

一旦泄漏的水把热管上方的绝缘材料弄湿了,
那么会大大降低其绝缘性能,这样会造成能量的巨

大损失。热交换设备出现结垢现象也会降低设备的

性能,工作人员应该适当地处理水质,妥善地清理好

水系统。如果风系统过滤器太脏,那么就会造成风

扇压力的增加,也会增加能量的损耗,也就很有可能

出现漏风现象。所以工作人员应该及时地维修和护

理过滤器,并在风冷热泵冷热水机组周边保留一定

的空间,从而促进空气的流通。

2.3.2 增加冷冻水的供、回水温差

冷冻水供、回水温差加大可以减少泵的流量,还
可以使管道的直径变小。比方说,入口中温差与冷

冻水系统的回水从五摄氏度增加到八摄氏度,那么

经过冷器的水温就会增加一摄氏度,这样一来水量

也会有所增加。

2.3.3 严格按照自控系统中的要求和原则

节能措施与自动化控制系统有着密切联系,工
作人员要进一步要求和规范自动控制系统的操作原

则,净化系统的使用者或操作经理应该制定相对完

善的规则和体系,这样可以进一步提高医药净化空

调系统的节能质量和效果。

3 结束语
要更好地实现医药企业净化空调系统的节能,

就要根据不同的项目采取不同的节能措施和方法。
另外,医药企业还应该向其他工作人员普及相关的

节能知识,与设备的制造商取得联系,更好地提高设

备性能和使用效率,科研人员要大力地拓展并使用

节能方法。总的来说,医药净化空调系统的节能效

果与设计人员的设计理念有着较大关系。
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