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10kV柱上开关进出线套管的研制及应用

 天津 300300

【摘要】中国的经济及科学技术在不断的发展,随着越来越多电器在人们生活当中被应用,用电量也在不断

的增加,因此用户提出了更高的关于用电的稳定性及可靠性的要求,10KV柱上开关能够被合理的应用,
就大大提高了供电的稳定性及可靠性。本文主要研究了10KV柱上开关进出线套管的研究依据、研究内

容与应用,希望可以为相关工作者提供了一定的帮助。
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如今正在进行大规模的城乡电网的改造,随着人们对于供电的可靠性及质量的要求逐渐严格,就需要

对10KV柱上开关进出线套管进行进一步的研究,从而选用最适合的出线套管,这样能够极大地提高供电

的可靠性及供电质量。但是因为目前我国经济发展并不平衡,导致配电网具有更为复杂的结构以及布局,
因此也需要应用不同技术开关及设备做进一步的研究。

1 对出线套管研究的依据
出线管是一种绝缘体,不仅仅能够作为一个连

接体连接高电压带电体以及接地箱体,同时在柱上

断电器当中有着不可或缺的作用。而目前大多数公

司进出线套管都是瓷质套管。将瓷套直接固定到断

路器的箱体之上,而瓷套当中装载有导电管,出线套

管的出现处被密封起来,用以防止其余的潮气灰尘

或者是水层进入到出线套管内部。因为瓷质套管过

于脆弱,极易破碎,而且瓷质套管的电极以及接线端

子连接处也具有较为复杂的装配过程,具有更低的

生产效率。如今中国研究出了在国际上面也具有领

先地位的12千伏柱上开关,但是因为价格过高,几
乎是其余接线柱的两倍。因此,12千伏柱上开关,在
市场上应用并不广泛,而国内其余的柱上关关也有

或多或少的缺点,无法被很好地推广,因此就需要对

10KV柱上开关断电器做进一步的优化以及设计。

2 10KV柱上开关进出线套管主要研
究内容  

2.1 对出线套管做进一步的优化设计
因为如今存在的主回路的装配部分大多都有此

套结构的影响。因此需要对于以通报为构造材料的

电机以及接线端子,分开进行设计,在进行密封圈的

设计时,应当严格的优化其性能,以满足人们对于密

封性能提出的更高的要求。为了更好的对于出现他

们进行优化,就应当以市场当中最为适用的环氧树

脂包裹在硅橡胶上面的结构。并且进一步的优化可

动电机装配结构以及固定电机装配结构,使接线段

子与电机之间能够很好的融合,保证其密封功能。

2.2 对出线套管进一步做加工的工艺研究
对出线套管做进一步的加工,就应当防止柱上

开关直接暴露在户外的空气当中。因为制作柱上开

关的其中一部分是橡胶,而户外的紫外线照射能够

使橡胶的性能进一步的受到影响。从而使橡胶老

化,从而导致出线套管无法长时间被使用。而直接

将柱上断电器直接放置于户外,也会因为户外昼夜

温差过大使得出线套管的性能进一步的受到影响。
因为柱上断电器在其开启以及关闭之时容易产

生温度极高的瞬间电弧,但是因为制造出现套管的

材料在较高温度之下会产生腐蚀性的气体,影响电

路的性能,这就需要出线套管应该具有耐电弧的能

力。而除此之外还应当考虑到国家对于柱上断电器

的进一步要求。因此在进行出线套管的设计、制造、
研究以及加工知识应当遵守国家相应的规定,选取

最为适合的材料对加工过程做进一步的要求,保证

柱上断电器能够顺利投入使用。

2.3 研究过程当中的重难点
在进行柱上开关进出线套管的研究时,应当考

虑到研究过程当中的重难点。这些重难点在于出现

套管的结构设计、加工工艺研究,还有绝缘间的局部

控制等。因为在进行结构设计之时,因为结构是在

原胀型课题基础之上进一步开发的。而为了使前期
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的投入能够控制在一定范围之内,就需要设计出翻

边模具。壳体具有有限的空间,又因为一些装配结

构已经被固定好,因此出线套管的结构设计过程中

会遇到很大的难题;而在加工工艺方面,因为柱上断

电器一般被固定在户外,同时其放置点也具有一定

的高度,并且灭弧室当中排出的物质具有较强的腐

蚀性,这就需要在进行出线套管的加工工艺研究的

时候,考虑到其耐老化的性能,对于高温以及低温的

耐性,以及对电弧的耐性等等。

3 10KV柱上开关进出线套管的应用

3.1 在线路当中的应用
柱上断电器在发现故障出现时,能够根据固定的

电流以及时间进行自动跳闸。一般其配置的有电磁

感线圈以及脱扣联动机构,通过这两个结构就能够自

动的断开电路,又能够关闭或者在线路短路时直接控

制电流的断路器,因为具有较高的开断故障电流的能

力,其可以用作保护线路。不过,因为其具有保护配

合时间较短的能力,可能会经常出现跳闸现象。

3.2 在馈线自动化当中的应用
馈线自动化的具体意义也就是能够自主地进行

故障的定位以及故障的隔离,同时还能够对非故障

区段进一步地进行供电恢复,而为了实现馈线的自

动化,就需要柱上断路器具备有自动操作,进行电流

及电压的检测等功能。而馈线自动化架空又有三种

运行模式:第一是通过就地控制的方式,对电流电压

以及故障电流的次数等。根据之前设定好的条件来

实现故障区段的隔离,同时也能够使供电尽快地恢

复。这种方式的是优点是整个过程当中不需要进行

通讯,能够通过将重合期的重合以及动作时限的进

一步配合进行有机结合,从而使故障能够自动的检

测,同时自动的帮助故障得以恢复。而其具有呢较

为明显的缺点是假如其分段比较多的话,那么在其

进行故障转移时,就会需要更长的时间。其具备有

更低程度的自动化。是自动化的初次步骤。在重合

期工作阶段,可能会出现频繁跳闸现象,同时具有较

大的冲击力,想要使供电得以恢复就需要更长的时

间;第二是通过智能控制的方式。通过固定区域当

中的断电器,使故障能够被隔离开来,同时恢复供

电。但是这种方式就需要建设出断电区域当中断电

器的通道;第三是通过控制中心采集到的数据判断

故障区域,同时将故障区域隔离开来,进而快速的恢

复供电。但是这种方法需要建立供电通道以及控制

中心。这种方式需要有较多的资金,但是这一种模

式具有的优点是能够将监测出得到的信息直接传送

到控制中心,通过比较先进的计算机科学技术,在故

障发生之后就自动地判断出故障区域,使非故障区

域的供电能够得到恢复。这种模式里是一种更加先

进的馈线自动化技术,能够实现更高级别的配电自

动化。

3.3 在配网当中的应用
柱上断电器应用于配网当中就需要根据负荷的

大小以及线路的长短进行分析,从而能够更加科学

合理的同时也更加经济的使分段点以及开关的设施

都能够进行安排以及选择。在选择环网供电网络只

是应当选择出电压型重合器,因为负荷开关需要有

具备通信作用的馈线。第二是应当从其具体安装的

地点出发,根据其特点选择出合适的额定电流以及

开关短路电流的能力。为了满足电网容量不断提高

的要求,就需要选择出更高的短路容量,同时还应当

做好整定柱上断电器的保护及配合措施。

4 结束语
为了使10KV柱上开关进出线套管能够进一步

的研究以及应用,就需要对出线套管进一步的了解,
了解其具体的结构及性质。还需要明白国内出线套

管的现状,同时对研究及应用的内容进行明确的分

工。根据出线套管的优化设计方案以及具体的加工

工艺进行研究,判断加工过程当中会面临的重要问

题,对出线套管加工及研究过程当中的重难题做进

一步的探究。使出线套管能够进一步的优化,从而

保证人们日益增长的用电数量及质量的需求。
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