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探究低压开关柜结构设计对电气性能的影响
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【摘要】低压配电系统对于供电工作的开展有重要的作用,其需要发挥较强的电气性能,输出功率计电压。
这些性能可以直接作用于配电网络,对电流的运输有至关重要的作用。在发挥电气性能的作用时,可以借

助低压开关柜结构设计,虽然其中还是存在较多缺陷,但是在电气性能方面的有利影响还是比较显著。文

章主要通过分析低压开关柜结构特点及设计优势,对其的在电气性能中的影响进行简要的探讨。
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在当代社会发展的过程中,越来越多大型发电

厂在市场上出现,低压开关柜在电力输送、电能转换

及配电网络当中的应用逐渐广泛。我国当前的实际

供电需求较大,低压开关柜在不断进行结构改变优

化设计,主要是促使其能够满足全面的电气性能需

求。就目前的情况来说,主要的低压开关柜结构形

式有固定式及抽出式,在我国逐渐得到了普及与

推广。

一、低压开关柜的结构特点
低压开关柜当中的固定式可以让设备在既定位

置固定,在对电气元器件进行应用时,可以利用柜体

内部构件将其固定住,在各个方面满足有关的功能

需求,保证低压开关柜的安装生产质量。这种形式

的低压开关柜可以将连接器件与柜体更快拆装,在
开展设备维护工作时可以体现较强的便捷性。这种

类型的开关柜主要以台式、立体式及箱式等类型在

市场上出现。抽出式低压开关柜可以将开关柜的部

分装置制作成可移动的形式,在电气元器件需要更

换时,这种类型的结构会更加方便。在利用不同结

构形式的低压开关柜时,需要考虑其可靠性及轻便

性,还需要对电气性能需求进行分析,因此可以按照

不同的要求对不同的结构形式进行选择。低压开关

柜的框架主要有焊接式框架、紧固件拼接式及两者

的结合。第一种框架形式在焊接过程中容易产生较

多问题,主要表现在焊接变形、虚焊等,不过生产过程

简便。第二种焊接形式的误差较小,在调整过程中比

较方便,但是牢固性相对较差。第三种两者结合的框

架类型则可以结合两者的优势,在选择低压开关柜时

还是需要根据条件及需求做出合理的分析。

二、低压开关柜结构设计优点
1 安全性高

在开展低压开关柜设计工作时,设计人员通常

会考虑其安全性,主要是由于部分开关柜存在一定

的安全隐患。为了保证低压开关柜设计的合理性,
设计人员需要按照结构设计方案对安装施工进行分

析,减少实际安装施工当中可能产生的问题。在使

用低压开关柜时,需要通过人工操作对其安全性进

行保证,但是在这个期间并不会产生打火等安全问

题。操作人员在实际接触低压开关柜时,其只会直

接接触绝缘部分,在线路还保持一定的距离,可以给

操作人员的人身安全提供保障。低压开关柜的安全

设计还体现在锁定抽屉之后,闭合开关也就已经被

锁住了,不会被拉出。在拉出抽屉之后,绝缘构件会

挡住一次部分,避免操作人员直接触摸。

2 单元划分
低压开关柜设计的一大优势就是不同的结构方

式在内部结构设计方面都具有分层分区特点。虽然

不同的结构形式在较大程度上存在本质的区别,但
是这种分层分区设计可以将不同的输电线路分开,
防止在不同作用相互之间产生干扰,可以避免安全

事故的产生。因此,在开展设计工作时,需要做好单

元划分工作,是得各个作用模块可以独立开来。是

一个开关源及装置可以组成一个功能分区,并且其

所属的功能体现存在差异,可以保证配置的合理性。
不同的装置可以在最适合的位置上体现自身的性

能,防止在其混合时产生难以辨认设备的问题。

3 节省空间
在设计低压开关柜时,需要按照标准及规定完
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善设计规格,还需要加强安装规范性。这种要求的

主要体现在于全都需要按照实际的占地空间与尺寸

大小严格规划,通过精准的设计保证系统的正常运

行。在设计初始,设计人员就会考虑其中可能存在

的问题及需要改善的地方,防止产生设计方面的问

题引发安全故障。在设计低压开关柜在系统设施间

的位置时,需要以节省空间为主,防止占地过多影响

其他方面工作的开展。在设计低压开关柜的结构

时,可以利用抽出式为主的结构形式,在抽取检查的

过程中会更加便利。同时,设计人员要对开关柜的

电源位置进行合理设计,其可以防止开关柜在运行

的过程中相互之间产生过多干扰。

三、柜体结构设计对电气性能的影响

1 柜体温度影响
柜体结构设计对于电气性能温度的影响主要在

于部分柜体结构设计不理想,在开关柜运行的过程

中产生的热量过多,影响其排出效果,导致电器元件

的散热功率不满足要求。在这种情况下,柜体的温

度会直线上升,如果低压开关柜的运行时间过长,就
会促使电器元件的电阻率上升速度加快,增加电路

负载,对于电器元件的安全性能会产生较大的影响。
设计人员在开展结构设计的过程中,不仅需要保证

柜体结构的稳定性,还需要对内部的空气循环流动

进行强化。一旦柜体温度上升,就需要添加辅助设

备降低温度,还需要合理排布电器元件,保证柜体的

安全性能。

2 设备稳定性影响
很多低压开关柜的整体结构设计不合理会出现

开关短路的情况,局部的温度会急剧上升最终会引

发电阻值改变。这种不合理的设计会在较大程度上

影响设备的使用性能,导致其稳定性不佳。在应对

这个影响时,设计人员就需要加大对开关柜设计的

重视程度,利用防干扰设计方法加强母线排布的科

学性,防止产生短路现象的。短路故障的产生还可

能是由预留空间不足导致的,在进行结构设计时,就
可以利用转角技术改善整体设计效用,对于增强设

备的安全性能也有较大的实际意义。

3 电弧故障保护能力
电弧是电流通过气体介质产生在瞬间产生火花

的一种现象,其特点集中在高温高电率方面,在产生

电弧危害时低压开关柜中的电器元件会遭受损害。
设计人员就需要对电弧的特性进行分析,利用结构

形式起到保护作用。在选择柜体结构时,设计人员

可以利用绝缘隔离的方式加强对电弧的预防作用,
还能够对带电导体起到隔离作用。实际上,低压开

关柜体的内部空间有限,一旦产生电弧就会在内部

空间产生高温高压的游离气体,不利于柜体运行。
为此,设计人员可以设置泄压通道,这不仅可以加强

电气设备的安全性,还能够保证操作人员在开展有

关操作工作当中的安全性。

4 影响绝缘及抗过电压
很多设备在潮湿的环境下都会产生绝缘表面湿

度增大的现象,导致其绝缘能力下降,这在低压开关

柜当中对结构的影响较大。当绝缘层受到环境的影

响时,开关柜的使用会通过强电流导致导线被击穿,
进而引发电气故障。设计人员就需要以导线间隔距

离的合理设计作为保障,对抽屉柜中的绝缘子、母线

夹等构件进行优化。低压开关柜本身具有一定的绝

缘性质,其中存在的绝缘体系容易引发故障,设计人

员需要对周边环境进行检测,对绝缘效果的体现进

行完善。在设置主母线的绝缘时需要利用较优的等

级,保证电气间隔,还需要利用最佳的规格做好绝缘

配件设计工作。

四、结语
低压开关柜体现出来的较多优势还是需要由设

计人员通过不断的改善、优化进行综合性能强化。设

计人员要保证结构设计的合理性,完善低压开关柜的

整体架构,促使其在电气性能方面表现更加优越。
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