
  

隧道监理工作的要点和管理方法探究

 重庆 400016

【摘要】 隧道工程项目在我国现代化社会发展的过程中数量逐渐增多,主要是为了满足社会经济迅速发

展的要求。隧道工程项目存在较大的隐蔽性,在施工的过程中经常需要循环施工,并且需要在有限的空间

内完成繁杂的施工任务。因此在监理当中就会难以避免较多问题,为了应对当代社会发展对隧道工程施

工的要求,需要明确监理要点及管理手段,提高工程项目核心质量保障。
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前言
隧道监理工作的开展能够在较大程度上提高施

工整体安全性,并且在循环施工当中能够更加明确

施工进度及质量要求。在施工当中理所当然需要明

确各项工作要点,不同部门的工作人员要负责自身

的工作范畴,对施工设计文件、技术规范等进行明确

的探讨。隧道监理能够给日益增加的道路交通隐患

产生较强的抑制作用,促使工作的开展有更加稳定

的根基。

1 隧道监理工作的要点

1.1 充分准备
在开展隧道监理施工准备时,首先需要了解排

水渠,管廊,和雨污水、给水、中水、电力、通信等管道

工程,及照明工程、交通工程的主要监理内容。其中

排水渠以暗渠为主,3#暗渠采用移动模筑台车施

工;管廊为单层双舱结构,拟采用复合模板施工。本

标段深基坑主要包括综合管廊深基坑,以及排水渠

深基坑。监理单位需要对施工单位进行合理的组

织,使其能够形成两个标段的施工单位,做好导线点

和中桩的复测工作,这样可以在实际施工当中保证

隧道的贯通性。很多隧道施工单位工作人员过于相

信自己的专业能力,在施工当中急于求成,没有考虑

其中的影响因素。在前期土石方施工单位基本完成

了场区土石方施工,所以施工场区较为平整,在监理

这部分工作时,可以将力度转移到其他方面。场地

属新华夏系四川盆地沉降带川中褶皱带,构造形迹

展布方向为北偏东向属于龙泉山断褶带和威远旋扭

构造特征区域。地处龙泉山大断裂及贾家场向斜东

翼。完成这些基础的调查之后,监理单位需要编制

详细的施工组织计划,让施工人员严格按照施工进

度计划对各项内容进行审查把关,减少施工变更问

题的产生。

1.2 安全控制
安全控制工作的开展主要是针对速隧道工程监

理及管理过程中容易忽视的安全隐患提出的一项要

点。与隧道监理相关的安全控制方为总监主管,主
管需要对监理人员的工作责任进行明确,还需要带

动基层施工人员全员参与到安全控制工作当中。监

理人员需要保证土石方开挖的有序性,防止由于施

工顺序混乱带来施工问题。首先,需要设置便道,然
后开挖工作面,再向管廊侧基坑开挖一条底宽7米

的运输通道,最后进行管廊基坑向大里程开挖,形成

两处管廊土石方开挖面。技术人员需要按照施工工

艺要求配合监理人员开展工作,首先需要做好分级

放坡开挖施工,然后进行坡面养护,均需要按照施工

要求完成工作任务,提高施工安全性。隧道监理当

中的安全控制重点在于对机械设备的监理,还需要

控制施工中可能产生的火灾或者风灾事故。因此,
监理人员需要对重要器材实施有效的监督管理,对
隧道施工中可能引发爆炸事故的要素进行严格的监

管。其还需要做好隧道涌水、突泥及坍塌预防,利用

地质超前预测预报加强对事故的准确分析。

1.3 质量控制
质量控制是所有工程监理的要点,监理人员在

对隧道工程建设的质量进行控制时,需要对深基坑

施工的影响因素进行分析。质量控制工作的开展需

要建立在进度的有效控制上,管廊深基坑计划工期:

2018年8月1日开挖及支护,2019年4月31日前
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完成管廊主体施工,2019年5月31日前完成回填。
渠深基坑计划工期:2018年8月1日开挖及支护,

2019年4月31日前完成排水渠主体施工,2019年5
月31日前完成回填。另外,还需要对深基坑以外的

其他隧道施工要点进行合理控制,以达到各个项目

相互配合的目的。监理人员要与设计人员及技术人

员进行合理的沟通,对施工图纸进行严格审核,做好

事前控制工作,以施工图纸作为主要的审核依据。
建立成效的提高要求监理人员吃透施工图纸,对其

中的内容进行深化,防止产生质量缺陷。在开展超

前地质预测预报监理时,工作人员要及时反映地质

情况,一旦发现其存在异常就需要立即采取有关行

动,在必要时,需要改变开挖方式,并且对支护参数

进行调整,加强质量风险预警。很多隧道深基坑开

挖都需要利用支护体系作为基础的支撑依据,监理

人员需要对围岩的变形情况进行监控量测,还需要

不断调整设计,使得支护参数能够达到最佳,进而为

隧道施工质量控制有效性提供依据。
就隧道监理工作要点来说,可以用表1进行总

结归纳:

表1

隧道监理要点 主要内容 监理目的 监理结果

准备工作 施工勘察;编制组织计划;检查环境 减少施工监理问题 设计及施工变更问题减少

安全控制 明确施工监理责任人;管理机械设备 减少安全隐患 隧道施工管理安全性提升

质量控制 吃透施工图纸;反映地质情况;调整设计 提高施工质量保证 隧道施工监理质量得到控制

2 隧道监理管理方法

2.1 确定监测方案
监理人员不仅需要按照要求做好各项监测工

作,其还需要确定最终的监测方案,为后期工作的开

展提供有效保障。监理人员要对各个监测点实施合

理的保护措施,确保数据的精确性与连续性。在监

测数据出现连续报警与突变值时,工作人员要制定

应急预案,提高工作的顺畅性。其还需要确定监测

管理基准值,明确工作的规范、章程及计算资料等,
以此作为依据提高监测频率。

2.2 制定安全管理计划
隧道监测管理具有较大的难度,工作人员需要

针对实际施工管理情况制定有效的安全管理计划,
提高工作当中的安全性。监理人员需要完善专职安

全员持有的安全资格证及编号,使其在工作当中可

以规范自身的行为。对于危险性较大的施工部分,
需要在施工之前做好安全技术交底监测,做好人员

的安全教育及培训工作,提高工作人员掌握安全监

理要点的意识。对于隧道施工中的重大危险源,工
作人员要强化对其的辨识效果,明确其中可能产生

的机械伤害事故,以此制定预防措施。

2.3 加强质量检测
质量检测在建筑交通运输业发展的过程中有着

不可忽视的作用。监理工程师在工作当中需要以质

量检测作为主要的依据,管理人员可以通过室内试

验及现场检测为隧道施工质量提供保障。工程实际

建设施工场地属于亚热带湿润气候,其中的夏季需

要经历较长时间的炎热,在冬季没有严寒的情况。
在进行质量监测工作时,需要以气候特征作为基础,
掌握监理要点,做好可能产生的影响因素的预防措

施,防止工作的开展受到气候影响。

2.4 严格审批变更
审批变更在隧道管理当中的应用可以减少实际

施工中产生的问题,避免工程建设产生额外的成本,
还能够避免其影响其他工作的开展。隧道工程的水

文地质条件比较复杂,施工变更在工程建设当中屡

见不鲜,虽然很多勘察部门会提供详细的勘察数据,
但是在实际开挖之后还是会产生较多问题。因此,
监理单位需要强化变更管理,对其中不能预见的地

质条件或者地下障碍进行科学分析,将工程造价放

在首要位置,降低施工变更几率。

结语:
隧道监理工程相对于其他建筑交通工程建设来

说存在较大的区别,监理单位需要做好工程项目的

安全及质量管理监测。管理人员要使用正确的方法

及手段按照严格的要求完成管理任务,对每个环节

的工作进行控制,避免产生难以控制的问题。
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