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内河码头水工结构常见病害机理及防范对策探讨

【摘要】随着内河航运的大力发展，当前长江内河港口码头工程数量不断增加、工程项目施工建设规模不断

扩大，在这样一种工程施工建设发展情形下，容易出现较为严峻的水工结构病害问题，这类问题的出现及发

展，不仅会在一定程度上缩短码头水工建筑物的使用寿命，而且还会增加整个码头水工建筑物的施工建设难

度，对工程项目目标的达成有较为不利的影响。基于内河码头水工结构施工建设现状，分析探讨其常见病害

机理，并提出水工结构病害防治对策，对内河码头水工结构施工建设发展有较好的促进作用。
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前 言：结合我国实际生产生活现状可知，钢筋混凝土结构是现阶段码头水工建筑物最重要的结构形式，因

该类建筑物结构的影响因素多种多样，从而在很大程度上影响了现实情形下码头水工结构的实际使用寿命，在码

头水工结构未达到预期施工设计使用期限的情形下，就会出现相应的破损现象，如果不加强施工过程中常见病害

机理分析和防治，将会影响码头水工结构使用的质量和寿命。本文以实际施工中遇见的内河码头水工结构的常见

病害进行分析和探讨，针对性提出相应的病害防治对策，以期能在一定程度上促进并有效提升码头水工结构施工

质量，最大限度延长内河高桩码头水工结构的实际使用寿命。

1 分析探讨现实情形下内河码头水工
结构常见病害机理

钢筋混凝土结构是现阶段码头水工建筑物的重

要结构形式，结合长江上游码头结构建设施工情况分

析，常见的内河码头水工结构病害机理内容主要包括

以下几个方面：

1.1 码头水工结构裂缝问题及病害机理分析

在码头水工结构施工的整个过程当中，裂缝问题

的出现较为常见，其不仅会影响整个码头水工结构的

施工作业质量，而且还会增加相应的施工安全风险。

结合长江上游码头结构建设施工情况分析可知，裂缝

出现较频繁的主要是砼现浇梁和码头面板，采用苔尔

菲法进行分析，导致出现裂缝问题的主要原因有：一、

施工人员作业意识缺乏科学性。在码头水工结构施工

作业期间，容易出现施工作业人员过于重视码头结构

正截面强度，忽视水工结构斜截面及裂缝强度的现象，

在斜截面强度无法得到有效保障的情形下，容易出现

裂缝问题；二、施工作业技术问题。码头水工结构施

工期间，施工设计活动的积极有效开展，对整个工程

项目施工作业质量有关键性影响，在出现结构设计缺

乏科学合理性、结构弯起束摩阻损失过大等现象的情

形下，就容易导致裂缝问题的发生；三、施工材料问

题。施工用砼的建筑材料和配合比出现偏差，就会导

致砼收缩不均匀而出现非结构性的裂缝；四、施工环

境条件问题。内河码头的施工往往受水位条件影响而

造成在砼现浇梁和码头面板作业时会出现极端天气

情况，外界气温变化造成内外温度梯级增加，这种温

度变化会在结构内部产生抗应力，从而出现非结构性

的裂缝。五、设计形成薄弱环节造成的应力集中形成

的裂缝。

1.2 码头水工结构混凝土蜂窝问题及病害机理分析

实际施工中，混凝土蜂窝问题也是码头水工结构

常见病害内容之一，其具体表现为混凝土内部结构或

外表出现类似于蜂窝状的孔洞。现实情形下，混凝土

蜂窝问题的病害机理为：由于混凝土配合比不当，例

如胶结料偏多、砂率偏大、用水量太小、外加剂中有

不合理的增稠组份等，都会导致新拌混凝土过于粘稠，

使混凝土在搅拌时就会裹入大量气泡，即使振捣合理

气泡在粘稠的混凝土中排出也十分困难，因此容易在

混凝土凝结之后出现蜂窝状的孔洞，在孔洞现象出现

且不断发展的情形下，混凝土整体容易出现质地较为

疏松、整体质量较差等现象，从而不利于港口码头水

工工程施工建设活动的开展实施。

1.3 码头水工结构露筋现象及病害机理分析

一段时期内码头水工结构施工中露筋现象较为

常见，并且对码头水工结构施工质量影响较大。混凝

土结构中钢筋露出在外的实际状况，该类状况的出现

及发展，往往会削弱钢筋材料在整个混凝土结构中的

强度支持力度，在降低混凝土结构整体承载能力的情

形下，对码头水工结构使用有不利影响。现实情形下，
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导致露筋现象出现的原因有：一方面，在混凝土浇筑

作业活动开展实施期间，当垫块出现位移现象的情形

下，混凝土保护层厚度无法满足钢筋作业需要，从而

出现钢筋露出在外的现象；另一方面，混凝土浇筑作

业期间，当出现混凝土模板湿润度不足、保护层混凝

土捣实不严等施工作业现象的情形下，容易增加露筋

问题出现可能性。

2 码头水工结构病害防治对策的积极
有效提出

为促进水工结构施工质量，针对常见的裂缝问题、

混凝土蜂窝问题及露筋问题，结合病害机理内容，针

对性提出相应的病害防治对策，主要的措施内容为：

2.1 裂缝问题的防治对策

在码头水工结构施工作业期间内，裂缝问题的出

现及发展，对整个工程项目施工作业质量、安全及经

济效益等均有较为不利的影响，因此，在码头水工结

构建设期间，关注裂缝问题的存在及发生机理，有针

对性的提出相应的防治对策，显得十分必要。实际生

产生活中，裂缝问题的防治对策，主要可以包括以下

几个方面的内容：一，良好的温度控制，在混凝土浇

筑作业活动开展实施的整个过程当中，施工作业人员

应当基于自身具备的专业知识技能，明确混凝土浇筑

作业期间内外部温度差异的客观存在，并通过选择混

凝土浇筑时点、人为降低温度的方式方法，对混凝土

内外部温度差异进行科学合理有效控制；二，混凝土

浇筑方案的科学合理选取，码头水工结构建设期间，

水泥水热化程度的加剧及发展，会在一定程度上增加

施工裂缝现象出现可能性，基于此，在混凝土浇筑作

业期间，针对码头水工结构施工建设发展需要，制定

多样化的混凝土浇筑方案，具体包括混凝土原材料配

置比例、混凝土浇筑作业时间点等多方面内容，进而

选择最合适的混凝土浇筑方案，从而能够在一定程度

上降低裂缝问题出现概率；三，做好混凝土浇筑后期

养护作业活动，针对码头水工结构施工建设需要，制

定针对化的后期养护方案，能够尽可能避免裂缝问题

的出现及发展；四，科学合理进行施工设计，在结构

表面积大和受力大的部位（如码头面板）的砼中增加

防裂钢筋或碳纤维补强加固。

2.2 蜂窝问题的防治对策

实际施工中，为对混凝土中的蜂窝问题进行有效

预防及治理，主要可以采取的措施内容为：一，做好

相关资料收集整理工作，混凝土中蜂窝问题的出现与

混凝土混合配置比例缺乏科学合理性有关，为尽可能

提升混凝土混合配置比例科学合理性，做好码头水工

结构相关资料收集整理工作，在以其为主要内容进行

混凝土材料比例设置的基础上，进而降低混凝土中蜂

窝问题出现概率；二，混凝土混合拌匀作业期间，相

关人员应时刻关注混凝土混合状态，加强施工中的振

捣，促使混凝土混合始终处于均匀状态。

2.3 露筋问题的防治对策

混凝土浇筑作业期间，垫块移位问题的出现，是

导致露筋问题出现且不断发展的重要原因。基于此，

为有效预防码头水工结构的露筋问题，避免混凝土浇

筑作业期间出现垫块移位现象，确保混凝土保护层厚

度达到作业标准要求，采取的措施主要为：码头水工

结构施工建设期间，混凝土浇筑作业活动开展实施之

前，相关人员首先需要进行浇筑模板保护层厚度一级

钢筋的方位检查工作，在确保钢筋方位正确科学合理

的情形下，进而开展后续作业活动，其次，为尽可能

避免出现垫块移位现象，施工人员选用合适的垫块并

加强垫块固定作业。

3.结语
综上所述，通过本文的分析论述可知，在内河码

头水工结构施工作业期间，因材料、技术、人员等多

方因素的影响及作用，容易出现水工码头结构施工质

量问题，为满足现阶段港口码头施工质量发展需要，

尽可能提高水工码头建筑物使用寿命，在分析探讨码

头水工结构常见病害机理的基础上，针对性提出了相

应的结构加固、病害问题预防及治理措施，从而能够

在尽可能降低病害问题影响的情形下，推动内河码头

水工结构施工和使用的良性
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