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摘要：我国的经济水平不断的提升，国家的城市化也发生了翻天覆地的变化，各种关乎民生的市政工程也在跟着城市化发展的脚步有序开
展。与民生息息相关的，除了饮食、住房等问题，人们的生活也离不开路桥的存在，因此，路桥工程成为了市政工程中关键项目。日常的
生活和工作中，行走在路上的安全性，成为了人们密切关注的问题。路桥工程是人们生活中必不可少的重要组成部分，路桥工程技术的高
低，路桥整体质量的好坏受到工程技术的影响，所以，在路桥工程的施工中要十分重视施工质量。 
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1 路桥工程施工技术及质量控制现状 

1.1 混凝土浇筑不均匀 
混凝土的建筑对路桥工程质量影响较大，由于混凝土原材料的

配比不同，导致混凝土有着许多不同的规格，混凝土的质量也是千
差万别。而在实际的施工过程中，施工技术人员在不检测混凝土质
量前提下随意使用混凝土，混凝土使用成为一种乱象。为了是路桥
工程质量得到整体的把控，在制作混凝土前，混凝土的原材料必须
要由质量保证的生产厂家提供，提供质量检测报告。混凝土在混合
时要经过振捣工序，使混合更加充分，当混凝土原材料振捣不充分
时，路桥工程混凝土的浇筑质量也会受到严重的影响。 

1.2 排水系统不完善 
排水工程在路桥工程中占有重要的影响地位。许多施工单位只

注重路桥结构的稳定性以及路桥的美观性，对于地上与地下排水系
统的建设或多或少的出现忽视的现象。由于我国地貌特征丰富，不
同地区对于排水系统要求不同，像南方多雨的城市，年降水量高，
如果路段的排水系统设计不当，路面上的存水没办法及时排除，导
致人们进出不便，对人们的生活产生严重的不良影响，也给人们的
生活带来诸多的安全隐患。 

1.3 路基施工强度不够 
在路桥工程中，路基的整体韧性严重影响着路桥工程的质量，

路桥能否正常使用，路基的建设成为关键所在。在路基的建设中，
要根据错综复杂的交通设计不同韧性的路基，从而延长路桥的使用
寿命。当然在重要的交通枢纽地区，施工人员要进行特殊处理，定
时进行维护，从整体上加强路桥工程的强度，只有这样，才能保证
过路桥人员的安全性。路基韧性的建设考虑不到位，缩短了路桥的
使用时间，还会使过路人员的安全受到威胁，产生不可挽回的严重
的后果。 
2 路桥工程施工技术和质量控制对策 

2.1 优化混凝土浇筑技术 
目前我国混凝土的浇筑技术存在很多弊端，施工人员需要进一

步提升浇筑技术。在混凝土的使用中，采用浇筑技术，可以减少施
工量，简化施工步骤，同时路桥的形变量也会一定程度减小，从而
提高路桥面的强度以及韧性。在实际施工中，高强度混凝土的使用，
更能进一步提高路桥面的各种性能。高强度的混凝土具有较轻的质
量，可有效减轻桥梁的重量，在桥梁的跨度和耐用性方面有一定的
提升作用。 

混凝土施工技术质量两个影响因素有施工技术和施工材料。首
先，在混凝土的施工中，要选择优质的混凝土原材料，通过招标等
公开公平的形式，比较每个厂家原材料的质量，厂家提供原材料的
质量检测报告，以确保原材料符合实地建设需求。切不可因为小厂
家价格低廉而让劣质原材料混入施工现场，此外原材料在生产是的
卫生保障、运输以及储存的过程中，都要严格把控，路桥工程的每
个施工环节，都要事无巨细的进行，然后，混凝土的施工技术也是
重要的影响因素，混凝土原材料在施工场地的储存也是不可忽略的
问题，使用时，必须严格进行原材料配比，根据不同的建筑，科学
配比原材料，从而保证施工的正常进行。 

桩基混凝土施工作业中需要进行护高施工，施工中需要注意以

下几点：一、浇筑前必须对施工材料进行质量检测，必须对原材料
检查之后才可进行浇筑；二、浇筑连续作业，避免混凝土间出现不
均匀的孔隙，浇筑必须保持不间断的进行；浇筑工程完成后，混凝
土缺水会造成裂缝等问题，混凝土养护是混凝土使用的关键，一般
采用七个工作日的养护，将水浇在混凝土表面，以达到湿润性。三、
加强施工中的监管，及时发现裂缝等问题及时补救，规范作业。 

2.2 完善排水施工技术 
由于排水工程严重影响路面的使用效果，当路面积水无法得到

处理，人们的生活和工作会受到影响，当暴风雨天气集中时，路桥
的承载压力会更随增加，雨水中含有很多杂质，当落到路桥面后，
会破坏路桥表面。路桥施工人员必须将施工技术继续提升，制订合
理可行的施工计划。通常情况下，人们将路面中心做成高度，路桥
面的侵蚀现象。 

2.3 提升路基整体强度 
在车辆的正常行驶中，车辆的所有重量有路基承担，对于交通

强度大的地区，路基的承载量更是不可小觑，所以在路桥施工中路
基的建设显得尤为重要。路基性能好坏主要有韧性和坚固性两个指
标来衡量。路基的韧性可以通过铺设钢丝网加以提升，并且在施工
中，细沙对韧性的提升也有一定的帮助。路桥面整体抗压能力的提
升，既提高了路桥工程的质量，路桥的使用时间也可以有效的提高。
在提高路桥面强度上，施工人员通常选用化学凝结剂来完成。 

2.4 关注桥面防水的整体设计 
路桥面防水护理也是路桥工程中的重要环节。配合排水系统的

工作，防水系统可有效阻挡雨水渗入桥体当中，防水系统的建设可
以有效解决积水排出不及时的问题，减轻了排水系统的工作压力，
从而进一步保障了路桥面的质量。防水工程一般实施在混凝土浇筑
之后，桥体质量是整个工程的关键处，桥面防水的整体设计显得尤
其重要。 
结论 

本文根据路桥工程中现有的问题，详细总结了路桥工程施工过
程中使用的技术特点，阐述了地理位置、自然环境等诸多因素对路
桥工程技术和质量的影响，指出了现阶段中路桥工程施工建设阶段
容易出现的问题，并找出了解决问题的办法。必须对施工技术人员
进行严格选择，同时混凝土浇筑也是重中之重的环节，技术必须得
到有效的优化，此外，排水和防水措施都要做到完善，排水系统和
防水系统要根据实际施工现状，相互配合工作，从整体上保证路桥
面的质量。为了保证人们的日常工作和生活需求，保证人们日常工
作和生活的需要，国家要制定严格的规章制度，市政相关部门要严
抓路桥工程质量，事无巨细的对路桥工程的施工质量进行检测。 
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