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探析道路桥梁工程中路基路面施工质量控制

 江苏 泰州 225300

【摘要】实际生产生活中,在我国经济社会不断发展的过程当中,作为现代社会基础设施的重要组成,道路

桥梁的存在及发展,占据极其重要的现实性价值地位。与此同时,结合现实情形可知,在多方因素的影响

及作用下,道路桥梁质量问题不断出现,在影响道路桥梁正常使用的同时,增加了相应的安全性风险,进而

对整个道路桥梁工程业的发展都有较为不利的影响。基于此,重视并切实做好工程项目路基路面施工质

量控制工作,能够在降低路基路面施工质量问题出现概率的基础上,尽可能保障提升路基路面施工作业质

量水平。
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前 言
路基路面是道路桥梁工程最基础的部分,以至

于路基路面施工作业质量对整个道路桥梁有关键性

影响及作用,这一施工作业发展情形下,做好路基路

面施工作业活动,对于切实保障道路桥梁施工建设

质量,有极其重要的促进作用。在多方因素影响及

作用的情形下,容易出现道路桥梁路基路面施工作

业质量问题,这些问题的出现及发展,会在很大程度

上影响道路桥梁整体施工建设效果,有针对性的制

定并落实路基路面施工质量控制策略,极具现实

价值。

1 道路桥梁路基路面预防性养护技术
内容分析概述

  道路桥梁工程施工建设期间,注重并切实做好

路基路面施工质量控制工作,不仅能够保障提升道

路桥梁工程项目整体施工作业质量,而且还能在很

大程度上延长道路桥梁工程使用寿命、提高道路桥

梁工程整体社会经济价值效益。结合现实情形可

知,常见的道路桥梁路基路面施工预防性养护技术

主要包括以下几个方面的内容:

1.1 道路桥梁路基路面封缝技术
在封缝技术切实应用于道路桥梁路面预防性养

护作业活动的情形下,能够在很大程度上提高路面

整体施工建设效果,对整个道路桥梁工程施工建设

质量水平的保障提升有重要促进作用。结合现实情

形可知,在封缝技术施工应用的过程当中,基于路面

裂缝填充材料本身具备的密封特性,在该项作业活

动开展实施的情形下,杂质或水会很难进入到路面

裂缝之中,从而在实现良好的路面裂缝养护作业任

务的同时,切实保障道路桥梁路基路面整体施工作

业质量。封缝技术多用于路面裂缝现象不显著的施

工作业状况,在能够取得较好的路面养护效果的同

时,而且还能很大程度上实现路面养护成本节约

目标。

1.2 道路桥梁路基路面稀浆封层技术
在稀浆封层技术切实应用于道路桥梁路面预防

性养护作业活动的过程当中,在混合水、乳化沥青、
集料及多种添加剂的基础上,在完成施工材料搅拌

作业的过程当中,基于稀浆材料均匀平铺在路面部

位这一作业活动的积极有效开展,能够较好的实现

路面预防性养护作业目标。结合现实情形可知,这
一施工作业技术的切实有效应用,能够在很大程度

上解决路基路面细小裂缝现象,在提高路基路面整

体防渗性能的情形下,对于保障提升路基路面整体

抗剪力也有较好的促进作用。

1.3 道路桥梁路基路面雾封层技术
在雾封层技术实际应用的过程当中,主要的技

术应用流程内容为:施工作业人员在进行乳化沥青

材料质量严格化审核的基础上,将审核结果合格的

乳化沥青喷洒在道路桥梁表面,在形成保养路面目

的及效果的情形下,能够更好的强化提升道路桥梁

工程整体施工作业效果。结合道路桥梁施工作业现

状可知,雾封层技术多用于沥青路面老化现象或硬

化现象较为严峻的作业情形,并基于施工作业技术

的切实有效应用,能够较好的对路面状况进行预防
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性养护。为切实保障施工技术应用效果,作业人员

应尽可能一次性完成稀浆喷洒作业活动,同时保障

乳化沥青均匀喷洒在沥青路面。

2 道路桥梁路基路面施工质量控制管
理措施的主要内容

  为满足道路桥梁施工建设发展需要,注重并积

极采取路基路面施工质量控制管理措施,具有极其

重要的现实性价值,结合现实情形可知,常见的路基

路面施工质量控制管理措施,主要包括以下几个方

面的内容:

2.1 做好路基路面填充及压实处理作业
在道路桥梁路基路面施工作业活动开展实施的

整个过程当中,作业人员多通过横向通道掘进、纵向

全宽掘进的方式方法,进行并完成路基路面开挖作

业。为切实保障路基路面施工作业质量,施工作业

人员必须在路基路面开挖作业结束之后及时进行路

床清理作业,在获得路基检测结果的基础上进行路

基填筑作业。基于此,施工质量控制管理人员应当

相关作业人员的施工操作规范性予以相应的管控,
一方面,相关人员应当对路基填筑混合料质量进行

管控,在确保混合填料分层均匀平铺在路床部位的

基础上,进而开展后续施工作业活动;另一方面,为
满足后续路基路面填料压实作业发展需要,相关人

员不仅要对路基填筑厚度予以控制,而且还需密切

关注路基填筑水分含量情况,必要情形下作业人员

可通过增加压实度的方式解决填筑材料水分含量较

大的作业现状。

2.2 路基防护措施优化与完善
道路桥梁路基路面施工作业活动开展实施的整

个过程当中,基于多方因素的影响及作用,在施工作

业活动开展实施的整个过程当中,道路桥梁整体平

衡性会受到较为不利的影响及作用,在整个道路桥

梁工程平衡状态发生变化的情形下,工程路基部位

容易受到相应的作用力,进而对整个路基路面施工

建设质量有较为不利的影响。基于此,在进行路基

路面施工作业质量控制管理活动的情形下,管理人

员应积极探索路基防护措施改进及优化举措,工程

项目施工建设期间,路基防护存在的价值效用在于

防止雨水冲刷作用对路基稳定性的不利影响,为对

路基防护设施进行科学合理优化,相关人员可通过

混凝土预制块施工材料的切实应用,在做好边坡防

护工作的情形下,强化路基防护的切实价值效用。

2.3 路面接缝施工及碾压作业控制管理
在路基路面施工作业活动开展实施的整个过程

当中,路面接缝施工及碾压作业质量,对整个路基路

面施工作业质量有关键性影响及作用,为切实保障

道路桥梁路基路面施工作业质量,质量管控人员通

常应做好相应的路面接缝作业及碾压作业质量管理

活动。结合工程项目施工建设发展现状可知,主要

的质量控制管理内容包括:首先作业人员需要进行

路基路面平整度检查,在通过钢轮压路机器切实应

用的过程当中,尽可能保障提升路基路面的压实度,
其次,在路基路面施工作业活动开展实施期间,作业

人员应当进行相应的防水处理,在控制路基路面填

料含水量情况的基础上,推动接缝作业及碾压作业

活动的积极有效开展。

2.4 路基路面后期养护作业控制管理
为保障提升道路桥梁路基路面施工作业质量,

施工质量控制人员应重视并做好路基路面后期养护

作业控制管理活动。主要的控制管理活动内容为:
一,路基路面排水系统定期维护作业活动的开展实

施,质量管控人员应及时发现排水系统存在的问题,
并予以相应的问题应对处理;二,路基防护坡定期护

理工作的开展实施,质量管控人员应组织相关人员

定期进行路基防护坡维护工作,确保路基防护设施

发挥相应的价值效用。

3 结束语
综上所述,通过本文的分析论述可知,在道路桥

梁工程项目施工作业活动开展实施的整个过程当

中,为满足现阶段道路桥梁工程施工作业质量保障

发展需要,注重并积极开展路基路面施工质量控制

工作,具有极其重要的现实性价值。
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