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高速公路建设中软土路基施工技术

赵元鹏

青海省公路建设管理局 青海 西宁 810008

【摘要】高速公路项目一直以来都是我国社会经济建设及发展的要点,在开展工程建设施工的过程中经常

需要对其中的部分内容加大关注。很多高速公路建设施工场地的路基为软土性质,在施工的过程中就需

要采取有关的施工技术对其进行处理。文章主要通过分析软土地基的特点对主要的技术形式进行简要的

探讨,旨在加强高速公路建设软土地基施工质量保障,减少其中产生的问题及缺陷。
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在我国社会经济发展不断加快的当下,高速公

路项目建设进度逐渐加快,为交通运输行业的发展

提供了较大的契机。我国在这个方面做出了较大的

努力,对于国家综合经济的发展来说也提供了一定

的推动力。软土地基在高速公路当中的存在会影响

施工质量,难以保证公路通行的安全性。因此需要

实施软土地基施工技术提高工程建设施工稳固性,
加大有关部门及单位对其的重视程度,为道路交通

行业的综合发展提供保障。

1 软土路基的特点
1.1 抗剪强度低

软土地基的抗剪强度一般较低,在实施高速公

路项目建设施工时,经常会发现软土的摩擦角在

200-350 之间,其抗剪强度≤20MPa,在公路受到较

多因素的影响时,土壤难以保证在稳定状态。很多

施工人员会利用排水固结速率的提升加强其抗剪

强度。

1.2 土壤强度低
对于高速公路施工来说,最重要的就是土壤的

强度,只有保证土壤强度符合施工要求才能够保证

公路的强度,在实际施工当中可以减少相关问题的

产生。很多软土地基的土壤强度都比较低,在实施

工程项目建设施工时,土壤会受到不同程度的而影

响导致其遭受破坏,并且整体的强度难以达到合格

水平。甚至部分软土地基在强度过弱的情况下会呈

现流动状态,尽管施工人员会尽力将其恢复原样,但
是还是会遇到较多的阻碍。软土地基的土壤的渗透

性较弱,在这种情况下地基的稳定状态难以得到保

障,甚至在施工的过程中需要经过较长的时间才能

够让其达到理想的状态。

1.3 含水量较高
软土地基之所以成为软土,就是由于其性质比

较柔软,稳固性不佳,主要是由于其一般含水量较

高,在施工之前需要对其进行良好的处理才能够达

到施工要求。高速公路项目建设施工对于土壤的含

水量有固定的要求,要达到施工标准就需要降低含

水量。软土主要由淤泥及黏土两个部分组成,在其

中的含水量较高时,会形成较大的空隙。软土地基

当中的含水量一般在40%左右,甚至少数可以达到

80%,在高速公路施工中会产生较大的影响。部分

软土地基当中水分含量过高会出现固结现象,对于

公路通行会产生较大的影响。

2 高速公路建设中软土路基施工技术
2.1 换填法

换填法在高速公路建设施工当中的应用比较广

泛,技术人员在采取这种施工方式时,需要对代表下

的软土进行挖掘,然后选择高强度并且稳定性较好

的砂石或者破碎石材开展施工。这种方式主要是通

过对软土地基进行置换达到提高地基强度的目的,
在高速公路建设施工中的应用可以提高公路的稳定

性,提供较强的荷载能力。技术人员需要对各个分

层进行填充及最后再开展压实操作,在实施压力及

震动操作时需要保持公路的紧凑性。在施工当中一

旦发现基层比较薄弱并且表面的荷载较小,则可以

提高公路的基础荷载能力,技术人员可以直接利用

这种方式对软土地基进行置换,促使性质更好的土

质能够替代存在问题的软土地基。如果公路表面对

于荷载的要求不大,则在实施换填法的过程中可以

直接添加破碎的石头,加强排压单及压实操作效用。

2.2 深层搅拌法
深层搅拌法主要用于混合软土地基当中,技术

人员在施工的过程中可以将软土及粘土硬化成一

堆,之后再对其进行集中处理。在实施深层搅拌法

时,技术人员可以适当添加水泥或者石灰,其作为固

色剂在软土地基施工当中的应用能够起到较强的实

效性,在较强工程项目建设施工效用方面的作用显
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而易见。在实际应用深层搅拌法时,经常会在含水

率较高的软土地基当中体现其中综合效用。特别是

在粉土、粉质土等性质的地基当中,对这种方法的应

用比较广泛,可以在较大程度上提高土壤的承载力,
防止在实际施工当中产生更多的问题。

2.3 砂垫层处理
高速公路当中的软土地基的砂垫层一般较好,

其具备较强的排水能力,在开展公路项目建设施工

时可以体现较大的作用。在处理软土地基时,技术

人员需要注重砂垫层的处理方式,使其能够具备较

强的排水性,强化高速公路项目建设施工的完整性。
砂垫层的厚度一般在20cm左右,在处理高速公路当

中的软土地基时,工作人员需要保证其满足基本的

工程项目建设施工要求及标准。在实施砂垫层处理

方式时,技术人员有必要开展荷载试验,确定在一定

的荷载作用下其排水速度及凝结速度。在实施砂垫

层处理方式时,具有较高的清洁度要求,并且在含泥

量上很多施工单位也有明确的规定。所以,为了保

证砂垫层处理效用,技术人员需要做好相关的洒水

压实工作,还需要对碎石的表面情况进行检查。在

保证砂垫层处于湿润状态的前提下,才能够确定工

程项目建设施工达到预期的效果。图1为砂垫层处

理在高速公路建设施工中的主要应用形式,技术人

员需要对软土层及垫层进行区分与处理,提高施工

效用。

图1 砂垫层施工技术应用

2.4 排水固结法
排水固结法的主要原理就是排除软土地基当中

的水分,使其能够保持在相对干燥的状态。在高速

公路建设施工当中,这种形式的施工原理主要是基

坑降水,减少地基当中的水分,提高地基的强度及稳

固性。施工人员在利用排水固结施工方法时,需要

根据施工要求及规范合理设置水井,最重要的是技

术人员需要选择功率较大的泵送装置对积水进行排

除。这种工程项目建设施工技术适用于厚度较大的

软土地基,在实际施工当中原理比较简单,并且操作

过程简便,能够产生明显的施工效果。需要注意的

是,排水固结法在高速公路建设施工中的应用还是

存在一定的缺陷,一旦在施工中涌出大量的地下水,
就可能会产生沉降,影响高速公路的性能。施工单

位在设施这种施工方式时,需要对施工中有关的内

容进行观测得到准确的数据,同时要制定合理的施

工方案,减少施工中产生的问题。

2.5 加筋土处理
在利用加筋土时能够体现其明显的优越性,提

高软土地基的综合效果。技术人员在处理软土地基

时,可以将这种施工方式与其他的措施相结合,产生

更加有效的施工形势。在利用加筋土处理措施时,
可以在一定程度上减少施工费用的产生,还可以节

约人力、物力,促使高速公路结构与路堤之间的沉降

保持连续性。我国建筑工程项目建设施工当中常用

的加筋土方式较多,主要有分段施工法、直接填土法

及换土法等。在不同的工程项目建设施工中需要对

不同的实际方式进行应用,技术人员需要掌握多种

软土地基处理方法,在施工中落实各项工作任务,体
现自身的职能,防止高速公路建设施工受到更多的

影响。

3 结束语
高速公路建设施工的地形条件较多,施工人员

在实施各项工作时需要对施工场地的实际情况进行

分析。在处理软土地基时,要以软土地基的特点为

主,对于施工中可能产生的不同施工结果进行稳定

的分析,明确具体的情况。同时需要结合各项施工

因素提高公路的稳定性及安全性,让人们在出行的

过程中更加舒适。这样一来,还能够为建筑企业及

施工单位的综合发展提供保障。
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