
Universe
Scientific Publishing

Exploration of Engineering Technology, 工程技术探索(23)2023, 5

ISSN:2737-4114(Print) 2705-1242（OnIine)

-11-

低压断路器瞬时脱扣器的正确选择
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【摘 要】低压电气设备是日常工作与生活中最常用的设备，其中低压断路器也是最常用的电气元件之一，尤

其是额定电流在 63A 及以下的低压断路器是 380V 及以下配电系统中最常用的保护电器之一。所以正确的选择断路

器对生产生活中的安全用电尤为重要。日常的工作生活中，我们在选择断路器时往往只关注对断路器的一般要求（如

额定电压、额定电流等），忽略了低压断路器瞬时脱扣器的正确选择。低压断路器的瞬时脱扣器选择偏小，会造成

断路器不能避开负荷启动时的正常启动电流而导致断路器过于灵敏，导致误动作；如果低压断路器的瞬时脱扣器选

择偏大，会造成断路器的灵敏度过低，在发生事故时断路器不能及时跳闸（拒动），导致事故的扩大。断路器的误

动或拒动都会对我们的安全生产生活造成严重影响。因此，正确的选择断路器的瞬时脱扣器类型非常重要。

【关键词】低压断路器；线路供电

1 瞬时脱扣器的作用

低压断路器除具有全负荷分断能力外，还具有短路

保护、过载保护和失欠电压保护等功能，并且具有很好

的灭弧能力。而瞬时脱扣器就是用来实现断路器的短路

保护功能。配电线路短路保护的选择性就是通过上下级

断路器的瞬时脱扣器之间的配合来实现的，如果上下级

断路器的瞬时脱扣器选择不当，就有可能造成越级跳闸

的现象，影响其他线路供电。

2 瞬时脱扣器分类

瞬时脱扣器可分为电磁脱扣器、热磁脱扣器和电子

脱扣器三种类型。

常用的小型低压断路器脱口特性曲线一般有 A、B、
C、D 四种类型。其中 A 型是非选择型，一般应用于需

要快速脱扣的场所，如电子设备，带小功率电源变压器

的测量回路或线路长且电流小的系统，其故障电流值较

低，通常在额定电流值的 2~3 倍动作；B 型断路器是选

择型，具有长延时、短延时和瞬时三段保护功能，B 型

的脱扣器一般是电子式的，容易调节，但价格较高，B
型适用于需要较快速脱扣且短路电流不是很大的场所，

如纯阻性负载和低感照明回路，适用于保护住户配电系

统及家用电器等，通常在额定电流值的 3~5 倍动作；C
型适用于感性负载和高感照明回路，适用于大部分照明

电气回路，如荧光灯、气体放电灯照明回路及普通用电

设备回路通常在额定电流值的 5~10 倍动作；D 型适用于

高感负载和有较大冲击电流产生的配电系统，如变压器、

电磁阀、电动机等大启动电流的设备，通常在额定电流

值的 10 倍以上才动作。选择断路器时要充分考虑应用

场所及配电形式再来做选择。

每种断路器都有其特有的特性曲线，各类型的脱扣

特性曲线一般由长延时、短延时和瞬时三部分构成，主

要区别在于瞬时脱扣动作电流的范围不同。我们可以根

据被控制电气设备的不同性质来选择断路器的瞬时脱

扣器的类型，以提高断路器的短路保护能力，避免一些

不必要的电气事故的发生。

3 瞬时脱扣器选择偏小造成的影响

某公司的车间配电室改造工程，由于车间配电室的

配电柜使用年限过长，配电柜内的电气配件和线路出线

不同程度的老化，部分老化严重，存在较大的安全隐患。

安全起见，公司决定对配电柜进行整体更换，配电柜内

大部分的开关是控制车间的电机，配低柜更换完成后对

各路负载进行送电调试，调试过程中发现有几路电机控

制断路器当电机启动时，开关发生跳闸。一开始以为断

路器额定电流选择过小，换上额定电流更大的断路器后，

启动电机断路器不再跳闸，但对跳闸线路断路器进行检

查发现，断路器额定电流选择与旧断路器相同，主要原

因并不是断路器的额定电流选择偏小。后将现场问题反

馈给公司电气工程师，经过电气工程师分析为断路器的

瞬时脱扣器类型选择不正确。经现场检查发现，配电柜

制造厂家误将部分含有 C 型（5-10 倍额定电流）和 D 型

（10-14 倍额定电流）瞬时脱扣器的断路器用相同额定

电流的 B 型（3-5 倍额定电流）瞬时脱扣器的断路器替

代，导致电动机启动时断路器跳闸。后根据电动机启动

电流的大小将断路器更换为相应的 C 型、D 型瞬时脱扣

器的断路器，电动机正常启动。

如果不进行分析就将断路器的额定电流盲目改大，

虽然电动机能够正常启动，但电动机将运行于无可靠保

护状态下，当电动机发生故障时，有可能导致断路器拒

动。因此为确保断路器躲过正常的启动尖峰电流而不误

动，应正确选择断路器的瞬时脱扣器类型。
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4 瞬时脱扣器选择偏大造成的影响

某办公楼某层照明回路（含插座）总断路器跳闸，

没有分断路器跳闸，初步分析为总开关过载，经核算发

现过载的可能型较小。将分断路器全部断开，将总断路

器合上，再逐个将分断路器闭合，合至某个分断路器 X，
总断路器再次跳闸，将其他分开关断开，单合分断路器

X，总断路器跳闸，根据以上现象判断，分断路器 X 控

制线路有短路部分，后经仔细排查发现某办公室一组灯

发生短路，但为什么发生短路没有跳分断路器却先跳总

断路器，让在场的人不得其解。将故障现象汇报给电气

工程师分析，导致发生短路不跳分开断路器先跳总断路

器的原因为分断路器的瞬时脱扣器选择不正确，经过现

场确认，发现总断路器使用的是含有 B 型（3-4 倍额定

电流）瞬时脱扣器的断路器，而分断路器 X 使用的是含

有 D 型（10-14 倍额定电流）瞬时脱扣器的断路器。将

分断路器 X更换为额定电流相同的含有 B型瞬时脱扣器

的断路器后总断路器不跳闸而分断路器 X 跳闸。

由此可见，断路器瞬时脱扣器类型的选择对供电的

稳定性具有重要的作用，如果配电系统短路保护的选择

性不能起到作用，有时将会对我们的工作造成严重的影

响。

综上所述，断路器瞬时脱扣器的正确选择对我们的

工作、生产生活都非常重要，所以，在选择断路器时，

瞬时脱扣器的类型是我们应该注意的一项重要参数。如

果想要正确的选择低压断路器瞬时脱扣器的类型，首先

应熟知各类型的瞬时脱扣器及适用场合。为了生产生活

中的用电安全，让我们电工朋友们正确的选择断路器瞬

时脱扣器类型，正确选择其他电器元件，为公司的安全

发展奉献绵薄之力。
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