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高速公路建设中交通安全设施工程的质量控制措施

陈荣军

淮安市淮路建设工程有限公司 江苏 淮安 223001

【摘要】高速公路一直都是我国经济发展中的重要组成部分,只有保障交通安全设施工程的质量,才能保证

高速公路的正常运行。而高速公路主要包括的安全设施有路基,天桥,护栏和人行地道,灯光设备等。交

通安全设施不仅为公路交通提供了安全基础,也为人们出行提供了便利。本文基于高速公路建设中交通

安全设施工程的质量控制的重要意义,研究探讨了有关其质量控制的主要措施,希望为高速公路正常、安
全运行做出贡献。
【关键词】高速公路;交通安全设施工程;质量控制;措施

随着经济繁荣发展,科技日新月异,我们国家在

高速公路建设和交通安全设施等方面的工程水平也

在不断提升。众所周知,高速公路是当前运输网络

中的主要方式之一,因此我们必须重视其施工质量。
即使国家在高速公路的建设以及交通安全设施方面

上倾入了大量资源,但我国高速公路安全事故的发

生频率几乎仍然在逐年提高。高速公路的施工单位

和交通管理部门单位都应该持续重视,管理并维护

好所在区域的交通安全设施,使得高速公路得以安

全运行,从实际上减少高速公路安全事故。

1 关高速公路建设中交通安全设施工
程的质量控制的意义
高速公路建设施工质量受到交通安全设施质量

的直接影响,为何我国有着对高速公路建设的高投

入却抑制不了高速公路交通事故发生率的增长,主
要是因为交通安全设施的质量存在瑕疵,交通管理

部门没有加大对安全设施的管理和维护力度。交通

安全设施是高速公路得以正常运行的基础,它的作

用具体表现为引导车辆安全行驶,保证车辆之间有

合理的距离,进而降低交通事故发生的概率。许多

事故发生在车辆行驶速度过快或者载重量过大以至

于车辆或者驾驶人员不能在较短时间内做出反应的

情况。所以,相关施工单位和部门必须加强对高速

公路安全设施的重视,加强对设施的管理维护,提高

高速公路行车的安全性。

2 有关高速公路建设中交通安全设施
的质量控制的主要措施

2.1 增强防护设施
防护设施一般为防撞护栏,其作用是指引车辆

正确行驶,增加一旦交通事故发生后的车辆与人员

安全性。在防护设施的建设过程中,施工人员必须

使用质量过关的、符合国家相关标准的材料。安装

防护设施之前,必须考虑现场情况,勘测路线,特别

关注桥梁,隧道等路段,绘制出准确详细的安装图

纸。防护设施的后期维护也是交通部门应该重视的

工作,需要部门进行定期的检查和维护。

2.2 有关交通标识与标线的质量控制
高速公路有时要经过桥梁、隧道、山体等较为坎

坷的路线,因此有必要事先向驾驶员指示交通状况,
以便驾驶员能及时做出判断和反应,或者及时减速。
在交通标志的设立过程中,要对该地区的地形等有

详细的了解,在弯道、隧道、上下斜坡等适当的位置

设置交通标志。为了使标志更加醒目、易读,避免在

使用时弯曲变形,且施工时必须加强标识背面强度,
加强水平和垂直平行度,有利于驾驶员朝向标识正

面。此外,必须仔细检查标志的颜色,使驾驶员在长

途行驶中不会对标志产生视觉疲劳,或者受到视觉

冲击过大的颜色的干扰。
在交通标识的后期建设工作中,部门应着力于

检查标识的牢固程度,若标识因自然或人为因素损

坏,应及时维修更换。标线常常会因为车辆行驶过

程中的摩擦而磨损,如遇到标线不清晰的情况,相关

管理部门必须组织人员重新标线,避免驾驶人员因

标线不明引发的事故。

2.3 有关隔离设施的质量控制
高速公路常常有经过村镇或者山林的路段,在

公路旁建立隔离设施可以将附近的动物或者人员隔

开,防止他们误入公路造成事故意外。不过隔离栅

栏可能因为安装不牢固或者长久失修损坏或者被盗
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窃,导致高速公路隔离缺失,容易引发事故危险。因

此,在隔离栅栏施工前需要对材料质量进行挑选和

严格把控,施工时需要严格根据图纸安装牢固,注意

所挖坑的深度不可以小于设计深度,为隔离栅的稳

定性提供保障。

2.4 有关防眩设施的质量控制
驾驶员在驾驶过程中可能会受到其他车辆灯光

的影响产生眩晕,成为事故隐患,而防眩设施就是为

防止这类情况发生存在的。用于防眩设施的材料必

须质量过关,防眩网路的走向需要跟高速公路路线

方向同步。安装防眩网后,需要及时检查,若防眩网

出现扭曲或者颜色不均的情况,需要及时更换重装,
保证防眩网的防眩效果。

3 管理层方面的质量控制措施

3.1 完善施工管理体系
完善的管理体系有助于整个建设项目达到预期

目标,建立健全项目的质量保证体系,加强质量管理

体系建设,施工人员保证建设基于规章制度,项目负

责人保证工程质量检验方法切实有效。任何问题或

不符合项的纠正工作必须立即停止,并在批准后管

理下一个项目的运行。监管人员要密切监督施工全

过程,对现场出现的技术和施工问题要及时、准确地

进行处理,做到有章可循,管理得当,确保工程质量。

3.2 提升监管制度的可靠性
高速公路安全设施的质量建立在交通部门与施

工单位的良好合作上。管理施工方面,严格按照国

家法律法规的要求监管施工,密切监控材料的选用

和施工过程;后期管理与维护工作方面,明确个人道

路安全设施监测责任,加强监督,组织技术人员定期

维护道路安全设施;对故意伤害道路安全设施的人

员进行处罚和教训;对公路周边居民宣传加强对道

路安全设施的保护,说明道路安全设施的重要性和

相关法律依据,讲述高速公路周边居民破坏交通属

于违法行为,使人们自觉保护高速公路上的道路安

全,防止人或动物随意或无意进入高速公路。只有

交通管理部门积极维护道路安全设施,从根本上提

升监管制度的可靠性,才能为驾驶员创造安全无阻

的驾驶环境,减少事故发生。

3.3 加强对高速公路施工工艺流程的管理
于高速公路安全设施相关施工过程中,管理层

需要严格把控其工艺流程,密切监管好每一道环节,
保证施工质量符合国家标准和与高速公路安全设施

施工有关的规章制度。此外,若设施安装过程中出

现问题,必须及时解决,不可拖延,只有每一层施工

环节得到质量和效率保障,高速公路的整体安全设

施才能更好地起到保护人们出行的作用。最后,对
于负责施工的人员,需要对其进行专业培训,不能忽

视施工过程中的任何细节,监管好施工人员以确保

其工作严谨负责。

4 结束语
在高速公路的组成部分中,交通安全设施是必

不可少的,而对于安全设施的质量控制也是极其重

要的,这些都是高速公路得以安全、畅通运行的基础

保障。因此,对于所有相关单位部门,包括施工单位

以及交通管理部门等都必须加强对交通安全质量控

制的重视程度,尤其是在我国倾注大量资源于高速

公路建设但高速公路交通意外事故发生概率却逐年

上升的情况下。高速公路安全设施的质量控制的主

要有效措施具体表现为加强防护设施、交通标识、隔
离施舍以及防眩设施的建设,同时做好这些安全设

施的后期维护工作,防止因设施损坏或建设时质量

不达标而引发安全事故。最后,对于高速公路安全

设施的管理部门,应当完善、健全施工管理、监管制

度,对施工工艺流程的质量进行把关,从根本上提升

设施可靠性,降低高速公路交通事故发生概率。
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