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机械零件测绘中尺寸的处理方法
王金秋　高金凤

（河北科技学院　河北　保定　071000）

【摘　要】机械零件测绘中尺寸的处理方法是确保测绘精度和零件互换性的关键。在测绘过程中，需首先准

确识别零件的实际尺寸，通过精密测量工具获取基础数据。随后，运用尺寸链分析，明确各尺寸间的关联与影响，

确保尺寸处理的合理性。对于配合尺寸，需依据配合性质及公差要求，精确计算并确定其数值。同时，注重尺

寸标注的规范性与清晰性，避免产生歧义。在处理尺寸公差时，应综合考虑零件的功能需求、制造工艺及成本

因素，合理分配公差带。此外，还需关注尺寸测量中的误差控制，通过多次测量取平均值、采用高精度测量设

备等方法，提高尺寸处理的准确性。
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1 工厂电力系统的风险评估与管理

所谓“设计圆整”，就是根据实测的工件的尺寸，

参考相似或相似的制品的匹配特性和匹配等级，来决

定其基本的尺寸与界限。

（1）普通的圆形加工通常要满足 GB/T2822-

2005 国家标准中建议的规格。首先，在 R 类中，按

R10,R20,R40 顺序选择，若需将其取整为整数，则按

Ra10,Ra20,R40 顺序进行选择。

在进行机器零件的重要尺寸的设计中，应该自觉

地使用优先编号，例如，立车的主轴直径及专用刀具

的主要参数的大小均以 R10 系列为准，而一般型材、

零件及刀具的规格及铸造的壁厚则以 R20 为准。

（2）不规则形状的圆角，在对普通的机器部件进

行基础尺寸的分析时，依据其特殊的构造需要以及其

大小的重要程度，进行了圆角处理。圆角原理是指零

件的性能尺寸、配合尺寸和定位尺寸允许取一位小数，

对某些主要尺寸可以取两位小数，其余尺寸均取整为

整数。

测量大小圆取整为整数或保持小数位，其基本原

理为四舍六入、五为五。比如 16.85 和 16.75，如果

需要取整数位数，则全部取整数为 16.8。在删除尾数

时，是以一套数字为单位进行消减，仅计被消减的位数，

不能一比特一比特地进行消减。比如，当 41.456 被整

为一个整数的时候，被删除的比特是第 1 个十进制的

4，被去除的比特应该是 41，而不是被一个比特的整

数 42。

对函数轴方向上的形状进行圆角加工。大量制造

时，假设工件的真实尺寸处于工件允许误差范围的中

间，也就是只存在一个真实测量值的情况下，这个测

量结果可以作为中间值。根据国家标准，尽可能把基

准的直径做成整数，并确保给出的误差不超过IT9级。

允许偏差既可以是单向的也可以是双向的，如果是孔

型的，则是一个方向的正容差；若此规格为轴级，则

为一方向负公差；若此规格为长规格，则使用二向容差。

非功能尺寸的圆整。这类尺寸不需要在图样上直

接注出公差。圆整这类尺寸主要是确定基本尺寸，圆

整后的尺寸一般取整数，符合国家标准所给定的尺寸

系列，同时尺寸的实测值应在圆整后的尺寸公差范围

内。这类尺寸的公差一般规定为 IT12 级至 IT18 级。

2 测绘圆整法处理尺寸

测绘圆整法的基本原则是找出实测值与尺寸公差

之间的内在联系，根据它们之间的关系来确定相互配

合的孔与轴的基本尺寸及公差，配合类别可从实测的

间隙配合或过盈配合中得到。图 1 所示为一对配合的

轴套（孔）和轴，孔的实测尺寸为 20.012mm，轴的实

测尺寸为 φ19.993mm。下面以确定 φ 孔、轴的基本

尺寸、公差与配合为例来探讨测绘圆整法尺寸的处理

方法。

2.1 确定配合基准制

在机械设计与制造过程中，选择合适的零件配合

类型是至关重要的。这一决策应当基于零件的具体结

构特点、加工难度、应用环境、经济成本以及零件在

机械系统中的功能和相互之间的相互作用。一般来说，

由于同一尺寸下孔的加工通常比轴的加工更为复杂和

困难，所以在大多数情况下，我们会倾向于采用基孔

制的配合方式。这种方法确保了零件能够以最小的加

工误差实现精确装配，从而提高整个机械系统的性能

和可靠性。
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然而，当与孔径相配合的轴类零件被视为标准件

时，比如滚动轴承外圈与轴承孔之间的配合关系，就

需要采用基轴制来保证精确性和互换性。基轴制能够

提供更高级别的稳定性和精度，因为它允许通过一个

中心孔来控制轴的旋转方向，而不是像基孔制那样依

赖于每个单独的孔来定位轴。

在本案例中，由于涉及到滚动轴承外圈和轴承孔

的精确匹配，以及它们在机械系统中的重要作用，因

此确定采用了基孔制配合。这样的选择不仅考虑了制

造成本，还考虑了使用时的精确性和维护便利性。同

时，工厂电力系统的风险评估与管理同样需要重视。

工厂的电力供应稳定性直接影响生产效率和设备运行

安全。因此，对电力系统进行全面的风险评估，并制

定相应的管理策略，对于预防潜在的故障和保障生产

活动的连续性至关重要。这包括评估各种可能导致电

力中断的因素，如自然灾害、设备故障、人为错误等，

并采取措施来减轻这些风险。通过这样的评估与管理，

可以确保工厂能够在面对不可预见的挑战时，保持稳

定的生产流程和良好的运营状态。

2.2 本体检测法

在进行精密机械组装时，确保每一个部件的准确

性是至关重要的。这就需要对被测部件进行详尽的几

何参数测量，以便准确地评估其在组装过程中可能出

现的误差。这些测量结果将作为校正的基础，以确保

最终产品的性能达到预期目标。推荐的草稿文件不仅

列出了实际测量的尺寸，而且还包括了相应的校正量，

如图 1 所示，这样可以为工程师提供清晰的指导，确

保装配精度符合标准要求。

在考虑组装的整体尺寸时，如果条件允许的话，

至少应该执行三个不同的测试和读数程序，以此来验

证基本参数的精确度。通过这种方式，可以有效地监

控并控制整个组装的精度。在完成对关键几何参数的

精确测绘之后，接下来就是对不匹配的部件进行进一

步的测量，即对外形和大小进行校正。通常情况下，

这些尺寸的确定是根据具体的零件结构以及它们所承

担负载的要求而定的，因此对精确度的要求并不会太

过苛刻。例如，对于齿轮网的厚度、耦合轴颈的厚度等，

可以参考图 2 中标记的 A,B1 和 B2 的尺寸数据。只要

能够得到这些基本数值，那么就无需对它们进行多次

重复的测量，从而节省时间和资源。

2.3 画出图纸

在完成详尽的测绘工作之后，接下来的任务便是

根据实际加工对象来制作精确的图纸。这些图纸是设

计机械零件结构和形式的基础，它们必须能够准确无

误地反映出工件的精确外形、复杂结构以及各种尺寸

数据。在绘制图纸的过程中，工程师需要一丝不苟地

标注出所有相关的公差信息，包括形位公差、位置公差、

配合度要求、表面粗糙度等，并且要明确标注与之相

对应的工件具体尺寸。

在图纸上，必须清晰展示工件的精确形状，每一

个被加工件的定位细节，以及它们之间精确的匹配尺

寸。这样，当你将图纸交由机床进行加工时，每一次

操作都能得到精确的反馈和结果。图纸的清晰度和准

确性对于保证加工质量和降低成本有着不可忽视的作

用。因此，在整个制图过程中，细致的观察、缜密的

思考以及对技术细节的掌握都是不可或缺的。只有当

图纸精确无误时，才能确保接下来的机器加工能够顺

利进行，达到预期的目标。

2.4 结合提出的技术选取零件所需材料

在选材过程中，工程师必须细致地评估零件的实

际应用需求、技术标准以及经济成本。合理的材料选

择不仅要考虑材料的物理和化学特性，还要确保所选

材料满足机械性能和加工精度的要求。为了保证这些

要求得到满足，对选定材料进行热处理是一种重要的

方法，这包括但不限于调质、回火和表面热处理等步

骤。通过这样的热处理工艺，可以优化材料的综合性能，

从而提高机床的整体工作效率和使用寿命，同时提升

机床设备的品质。

在决定材质选择时，还需要充分考虑载荷类型、

受力方式、工作环境和温度等多个因素。例如，当零

部件承受恒定载荷时，更倾向于选择那些不易发生形

变的材料，因为它们能够提供更高的强度和耐久性。

此外，对于那些需要抵御冲击负荷的部件，粘性差异

较大的材料可能是一个较好的选择，因为它们在变形

时能表现出更强的抗冲击性。

在某些特殊应用中，耐火材料或耐高温、腐蚀性

强的零部件就显得尤为关键，因为它们能确保零部件

在极端条件下仍能保持正常运行。而当部件需要承受

打滑或摩擦磨损时，抗磨损材质则是首选，以保证其

长时间稳定的工作状态。

3 现场测绘技巧

3.1 分析受力情况和损坏原因

图 1 这部分通过承受垂直压力和较小的轴向力提

供起重机滚筒的重力支撑。在正常情况下，如图所示，
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损坏现象：钢丝绳在跌落过程中滚动，钢丝绳从钢丝

绳的槽中脱落，然后再次在重力的作用下上升并卡在

滚筒轴承中。

图 1承座

3.2 用适当的测绘方法确定所要测量的关键尺寸 

图 2 零件的主要尺寸主要是为了形成直接影响装

配 精度的接头。如图所示，主要尺寸： ①圆柱轴承

直径 D- 用于连接滚筒轴承。 ②中心高度 H 影响滚

筒安装的平行度。 ③距离在轴承 B 的两个螺栓孔之

间，它们的直径和 深度 -对轴承和轴承盖装配的影响 

A。 ④轴承的总长度 L-对装配的影响轴承盖和轴承端。 

⑤轴承安装长度 I -对端盖及轴承和轴承装配的影响。

图 2零件关键尺寸

影响轴承 B的槽宽及其深度，端盖和轴承的装配。

这六个测量是制图过程中的重要测量。制图时应注意

方法和要素制图。

①滚筒轴承直径测量（标准）：首先需要拆卸滚

筒轴承体并连接到盖上，拆卸前，螺栓和滚筒必须紧固。

这样的尺寸可以直接用尺来测量。由于这一部分与轴

承外圈聚合，必须多次记录卡片数量，并参考直径为A.2

的基本系统。

由于零件损坏，无法进行直接尺寸测量。因此，

尺寸测量必须采用相应零件的装配方法。

②通过对零件和相关零件的设计以及对零件装配

结构的测试，可以发现绕线机的一端由轴承板支撑，

另一种是出口的齿形板。可以测量低速轴的全减速器。

计算中心高度 H 的方法是将平均高度除以底座高度气

门轴承，如图 3所示。

图 3中心高度测量

4 结论

在本论文的研究中，我们深入探讨了机械零件测

绘中尺寸的处理方法，旨在提高测绘精度与零件制造

的互换性。通过一系列的理论分析与实践验证，我们

得出了一系列具有指导意义的结论。首先，准确识别

与测量零件的实际尺寸是测绘工作的基础，必须借助

精密的测量工具与科学的测量方法，确保基础数据的

准确性。其次，尺寸链分析在尺寸处理中发挥着至关

重要的作用，它帮助我们明确各尺寸间的内在联系，

为后续的尺寸计算与标注提供了坚实的理论依据。在

处理配合尺寸时，我们需充分考虑零件的功能需求与

配合性质，合理确定公差带，以保障零件间的装配精

度与性能。综上所述，机械零件测绘中尺寸的处理方

法是一个系统而复杂的过程，需要我们综合运用多种

知识与技能，注重细节、严谨操作。未来，随着制造

业的不断发展与测绘技术的持续进步，我们期待在尺

寸处理方法上取得更多的创新与突破，为机械零件的

精确制造与高效生产提供更为有力的支持。
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