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深基坑支护技术在市政施工中的应用研究
黄　磊

（中煤第三建设（集团）有限责任公司市政工程分公司　安徽　合肥　230000）

【摘　要】深基坑支护对市政工程的整体品质管控有着重要的影响作用。倘若想要切实做好对深基坑支护技术的管控工

作，则需要在具体的施工管控中，全面要求相关施工部门依据标准的施工要求来开展操作，需规避不规范施工运作对工程

所带来的负面影响，以更好确保建筑项目建设运作的安全性与稳定性。施工管理人员需要深入掌握深基坑支护施工技术的

特征，并且充分结合建设场地的具体情况，整体化探究施工阶段中需要关注的具体事项，从而真正意义上实现在保证工程

建设品质的同时，进一步提升建筑物投入使用的运用周期，让市政工程领域获得更好的长期良性发展。
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在现阶段的建筑项目建设中，深基坑支护是极为关键的

施工内容，其很大程度上影响着建筑项目的建设质量与安全。

特别是在如今的建筑项目施工管控工作中，为了规避不必要

的成本支出、有效提升施工效率，则需要全面提高对深基坑

支护施工的关注度，借助相关专业技术的科学化运用以及规

范管理，来更好保障深基坑施工运作的规范化，从而为市政

工程的长期运作带来有效的助力。

1 市政工程深基坑支护施工技术概述

深基坑支护技术与开挖深度有关，基本所有的市政工程

都会有基础开挖施工内容，但只有地质条件较差、地下施工

环境复杂或深度高达 5m 及以上的工程项目才需要考虑基坑

维稳措施。面对上述情形，施工人员应在基坑四周设置垂直

挡土围护结构，再以桩、墙、支撑等形式有效抵挡基坑内外

部的土体压力，从而达到合理传递和分散压力的目的，以保

证基坑及周边设施、建构筑物等安全。虽然只是一种临时围

护结构，但其建造方式和工艺分类却十分丰富。目前，我国

市政工程中应用较多的有重力式挡墙、锚杆支护以及各种桩

支护形式。在实际应用过程中，施工人员需要考虑不同工程

项目所处施工区域的地质环境、地面现状和地下管线布设等

条件，并结合基坑深度、支护结构的安全等级设定、支护方

案的可行性及经济性等因素确定最佳支护施工方案。

2 市政工程深基坑支护施工技术特点

2.1 地质地形环境复杂

深基坑支护施工需要同时考虑地下和地面环境，不仅包

括地质条件，还涉及原有的地下管道、地面设施和建筑物等

建设情况。因为在不同的地区施工，其地质和水文环境有很

大的差异性，加上地下管线错综复杂，它们都会影响支护技

术的选择和实际加固效果。此外，开挖施工容易造成不均匀

沉降。有些市政工程规划在人流量较大的城区中心，施工企

业需要考虑开挖施工的影响程度，应在保障地基稳固性和深

基坑施工安全性的同时减少对民众生活出行和环境的影响，

以体现深基坑施工的环保性。

2.2 勘测数据复杂

深基坑支护结构形式的选择和施工技术方案的选定与现

场施工条件和地面环境等有着莫大的关联。因此，为了全面

掌握这些信息，相关技术人员必须通过前期的地质勘察来了

解当地的地质形态与基坑岩层，通过现场实地调查和与相关

单位沟通等方式来获取历年的地下水位、当地气候条件、电

力、给排水等市政工程建设和规划情况，从而为施工设计提

供参考。但各种数据的收集比较困难，基坑深度、复杂的地

形地势、广泛的测量范围、专业的测量技术和繁复的测量流

程等都会影响数据的准确性，数据整理筛选工作量也较大。

因此，施工企业一定要重视前期的勘察工作，做好严格细致

的质量监管，并进行科学准确的整理和计算，为深基坑支护

施工技术的高效应用做好准备。

2.3 易诱发安全事故

深基坑支护施工为地下施工，随着施工深度的不断增加，

施工过程容易受周围环境、地质、施工行为、材料等因素的

影响而出现不同程度的问题，因此施工风险较高。一旦某个

施工环节出现问题，不仅会降低施工效率，而且会危及现场

人员和周边建筑物等。比如：施工地区地下存在较多的障碍

物和复杂管线，开挖时很容易对其造成破坏，引起的不均匀

沉降也会导致周边建构筑物开裂、坍塌；土方开挖不合理、

没有考虑土层变化对后续施工的影响和支护结构变形量、有

些施工单位对支护加固措施的关注和投入不够、施工技术水

平不足等都会增加意外事件的发生概率。

2.4 基坑深度较大

我国虽然国土面积较大，但目前各城市可用于市政工程

的土地越来越少，开发成本和难度也逐渐加大。为了能够更

好地利用有限的土地资源，在我国建筑施工技术水平不断提

升的前提下，地下开发深度会逐步加深，有些城市已经达到

6 层，最深已达 20m，并且还有持续增加的趋势。面对这种

迅速发展的形势，深基坑支护施工技术的重要性和提高该技

术水平的迫切性越发明显。此外，虽然支护技术形式多种多

样，为实际项目提供了更多的选择，但其适用性各不相同，

仍存在不少缺陷有待改善。在市政工程持续双向的发展过程

中，施工企业还需要根据实际工程情况等应用条件继续完善

相关支护技术。

3 市政工程深基坑支护施工技术的应用方式

3.1 钢板桩支护施工技术

钢板桩支护施工技术的主要材料为钢板，施工人员在施

工前应选择外观和性能合适的 Z 形、U 形等钢材，采用振动

捶打、静压等方式使其深入基坑四周土体，然后采用合适的

加固和连接方式将一块块钢板进行拼接，形成独立的钢板墙，

利用钢板的支撑力达到挡土支护的效果。由此可见，该支护

技术的工艺原理简单易懂，施工方式较为简单，比较适用于

软土地基的施工，但需要考虑钢板桩的柔韧性。此外，该施

工方式对周边环境有着一定要求，只适用于深度小于 8m 的

基坑。

3.2 排桩支护施工技术

排桩支护施工技术通常由防渗帷幕、支撑和支护桩等组

成，其中，支护桩主要有钢筋混凝土预制桩、灌注桩、板桩

等。按照市政工程的实际使用需求，支护桩通常以列式或连

续式等方式进行布局排列。由于混凝土灌注桩适用于大部分

地质区域，排桩支护施工成本较低、施工设备简单，而且支

护稳定性好，它在实际市政工程项目中应用较多。在施工过
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程中，施工人员可将混凝土灌注桩按照间隔式构成排桩支护

结构，按照钻孔、清孔、成孔、制作和下放钢筋笼、下导管、

二次清孔、灌注混凝土、起拔导管和护筒的施工流程在基坑

周边设置混凝土灌注桩。桩顶设置混凝土连系梁或锚杆、拉杆，

根据工程需要设计支撑和截水帷幕，从而形成高强度、高稳

定性的支护结构整体，以较低的成本来提高基坑的安全性。

3.3 深层搅拌桩支护技术

该技术比较节约材料，最大限度地利用了原土，添加了

固化剂，可以有效控制水泥用量，降低材料成本，且支护效

果较好，既挡土又截水。该技术在施工过程中无振动，能有

效降低噪声污染。此外，该技术能够减少地基土的侧向挤压，

不易使软弱下卧层产生附加沉降，因此对周边已有建筑物的

影响较小。此外，该技术对作业空间没有很大的要求，在人

口和建筑比较密集的城市区域也能很好地开展，特别适用于

软性土体结构的支护施工。然而该技术的实施需要有专业的

搅拌设备，对固化剂的要求也比较高——通过充分搅拌，实

现水泥、原土、固化剂更好地结合，从而改善原有的土体特

性。因此，在施工过程中，施工人员需要保障材料质量、机

械规格和性能符合施工要求。

4 市政工程施工中深基坑支护的施工技术管控举措

4.1 施工准备阶段的深基坑支护施工技术管理

4.1.1 加强前期的勘察工作

市政工程前期的勘察工作，是创建深基坑支护施工方案

的基础性工作，其核心内容包括土地的承重力、地下水水位

等，立足于深基坑施工的特殊性以及其支护技术在整体工程

建设中的核心地位，有关设计工作人员需要在制定施工方案

前，对工程施工环境开展全面勘察，包括运用理论知识计算

支护点等，做出有针对性的调控，设计人员需要与施工人员

保持有效交流，规避出现设计盲区，让施工方案的创建更具

合理性与规范性。

4.1.2 深化施工设计管理

首先需要全面探究市政工程施工现场的地质及水文条

件，同时依据具体的施工现场环境数据挑选有针对性的深基

坑支护技术。组织专家对深基坑支护的施工方案开展规范审

核，探寻其中存在的不足之处同时加以修正，以保障深基坑

支护施工方案可以更好契合工程建设的实际需求。与此同时，

在开展施工操作前期，需要经由专业技术工作人员严密审定施

工开展方案，保障方案的可执行性，并且通过对施工开展方案

的审核来辅助现场施工人员来深刻明晰施工开展的核心意图。

4.2 施工阶段的深基坑支护施工技术管理

4.2.1 科学挑选深基坑支护方式

在工程建设中，需依据建筑工实际需求挑选最为匹配的

支护方式与技术。需要依据不同区域的特征，科学开展深基

坑支护方式的挑选。在施工运作中放坡以及支挡式结构的运

用较为普遍。经过大量数据调研证明，支挡式结构支护在市

政工程中的运用较为广泛，同时与工程建设的匹配性也非常有

益，可依据工程建设的具体情况进行灵活化运用。在安全等级

为二级或三级的基坑工程中，运用土钉墙支护方式，需要全面

考究施工环境的具体土质与地下水位等情况。而放坡此种支护

方式的适用范围较为有限，其通常运用于安全等级为三级的基

坑工程，在施工运作中通常与其他支护方式结合运用。

4.2.2 规范深基坑支护施工工序

在市政工程的施工运作中，深基坑支护施工工序把控需

要给予充分关注，特别是每一项施工工序都需要依据具体的

施工要求进行规范完成，规避随意更改工序情况出现，保障

深基坑支护更具稳定性与安全性。在不同的环境之下，施工

环境的地质与水文条件都有着显著区别，此阶段市政工程施

工单位需要依据汇总完毕的勘察数据，对施工工序开展科学

安排，保障工程施工可安全且稳定的开展。在深基坑支护工

程实际施工阶段，存在着多样化的开挖方式。通常包括有分

区开挖、分块开挖等。倘若施工场地存在着较为可观的平面

尺寸，则需要依据土体强度与平面布置需求，科学地安排施

工工序。挖方前需要对施工场地的实际挖方边界展开解析，

保障挖方的分层状况科学与合理，具体的分层挑选需要依据

土质条件确认其厚度。与此同时，在开挖作业中需要充分运

用机械设备，如此可显著降低挖坑的暴露周期，从而有效降

低“挖”的空间效应。为了显著提升基坑的安全，在基坑开

挖阶段中需要第一时间开展垫层处理，以保障基坑中形成较

为理想的坑底支撑，规避在开展施工中产生围护变形，从而

更好提升施工目标建筑的整体安全性。

4.2.3 做好基坑降水、排水与止水工作

在运用深基坑技术过程中，为了保障其稳定性，则需要

切实做好基坑降水、排水与止水工作。在施工单位需要探究

土层的渗透系数，同时对压力承载情况开展专项计算，倘若

计算的结果与工程要求存在着显著差别，则需要运用有针对

性的举措来进行降压节水，或是运用设置降水井等方式来改

善此问题。由于深基坑地下水位相对较高，并且结合突发暴

雨天气的影响，长时间运用容易引发施工区域周边环境的改

变，从而严重影响了基坑支护的稳定性及安全性。举例而言，

运用井点降水法，可全面改善施工现场的环境，并且借助此

方法，可有效规避基坑支护技术运用阶段中产生的结构变形

问题。同时因为受到施工区域周边环境带来的影响，特别是

当降雨量高于基坑施工要求时，可有效运用挡水坎台、防水

墙遮挡的方式，以切实保障基坑的安全性。

4.3 增进施工阶段的数字化信息监测

因为工程建设中常常会面对多样化不确定性因素所带来

的影响，这也直接导致深基坑在开展开挖运作中时常需要面

对不能精准预判的情况。与此同时，地下环境也极具多变性，

诸如气候与地理环境等因素都会对深基坑的施工带来显著性

影响。因此，倘若想要实现施工运作中增进深基坑施工质量，

则需要全面结合全新的科学技术发展，对开挖阶段运用数字

化的信息开展监测。如此，便可以动态化地管理开挖效果，

规避外部因素所带来的负面性影响。

5 结束语

综上所述，深基坑支护施工对后续施工质量和安全性有

着非常重大的影响，但该技术实施难度较大、风险性高。为

了使钢板桩、排桩、灌注桩等支护结构形式在相应的工程项

目中有效发挥作用，施工人员需要根据地质勘察情况及地下

管线排布情况来完善支护施工技术方案，做好施工组织设计

和安排，并且要严格按图施工、照章办事，科学有效地处理

地下水和地表积水。
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