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建筑工程中填充墙砌体工程施工 

乔  彬    夏  宇 

中国建筑第七工程局有限公司 

摘  要：随着国家经济的发展，人民生活水平的提高，人们对房屋建筑的质量要求也不断提高，为了满足人民对建筑质量、舒适度的高要
求，墙体砌筑施工在建筑施工中的重要性不断凸显。建筑工程的质量是决定建筑行业发展的关键，因此，我们需要对填充墙砌体技术施工
质量加以重视，保证整个环节施工质量，为建筑行业健康发展奠定坚实的基础。 
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一、建筑填充墙砌体工程 
（一）填充墙的概念及作用 
根据墙面结构受力程度，墙体可分为承重墙与非承重墙。填充

墙是一种建筑结构，是填充在柱子之间的墙，称框架填充墙，通常
没有承重的要求，由于填充墙体多数为加砌块、空心砖、轻质墙等，
其重量由楼板或房梁承受，墙体本身不承重，因此在拆除后对整个
结构没有安全影响，一般用在电梯井、卫生间等处。目前国内填充
墙砌体施工中多数采用烧结空心砖砌体、蒸压加气混凝土砌块工
程。从作用上看，填充墙所用的材料比较轻，填充墙具有压力较小，
一般不具有承重作用，主要用于保温、隔热、隔声、防火、防水等。 

二、填充墙施工要点 
（一）确保材料质量 
首先，材料的选用是决定填充墙施工质量的决定性因素，因此

要求确保材料强度、密度、规格等必须满足设计规范要求，进场材
料必须有产品合格证明。砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设
计要求。填充墙砌体一般尺寸的允许偏差应符合表 1 的规定。填充
墙砌体的砂浆饱满度及检验方法应符合表 2 的规定。使用蒸压加气
混凝土砌块、轻骨料混凝土、小型空心砌块等材料，材料产品龄期
不能小于 28 天，在砌筑墙体时，墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖，
或普通混凝土小型空心砌块，或现浇混凝土坎台等，且高度大于
200mm；其次，运输、装卸材料过程中要注意，严禁抛掷和倾倒材
料。进场后应按品种、规格分别堆放整齐，堆置高度不宜超过 2m。
加气混凝土砌块应防止雨淋。 后，施工前需要提前 2 天将施工块
状材料浇水湿润，确保材料有足够的湿润度。 

 

表 1  填充墙砌体尺寸的允许偏差规定 

 

表 2  填充墙砌体的砂浆饱满度要求 
（二）样板先行 
在进行大面积砌筑施工前，先制定好《样板实施方案》，按照

施工方案进行样板施工。样板施工完成后，与建设单位、监理单位
共同对样板进行验收；样板验收完成后，操作人员与质量部门做好
交底工作。 

（三）放线定位 
砌筑填充墙之前，亚先进行弹线定位，精标记中心线、边线、

标高控制线。尤其是控制线务必准确，标注后要进一步复核，合格
后才能够进行施工砌筑。 

（四）混凝土导墙设置 

卫生间和厨房比较潮湿，一定要做好防潮处理，需要在防潮部
位墙体根部设置砼反坎，反坎厚度需要和墙的厚一样，用定型模板、
定型卡具固定模板；对导墙部位做好凿毛处理，然后再支前，同时
进行线管预埋；反坎混凝土浇筑前要先浇水湿润，再进行浇筑，浇
筑过程中做好混凝土振捣工作。 

（五）植筋施工 
首先根据砌筑批数，需要提前将植筋位置位置标记好，位置确

定好后，再根据所需植入的钢筋直径，确定好钻孔直径和深度；在
植筋前，要先进行清孔处理，清孔完毕后，再使用注胶工具将植筋
胶注入孔内，植入钢筋。 后，植筋两天后，进行拉拔检测，检测
合格后，才能进行砌筑施工。 

（六）墙体砌筑 
墙体砌筑前，要先编制标准排砖图，提在后台前将需要砖按照

排砖图标注的尺寸加工好；砌体砌筑时，要设置皮数杆，挂线砌筑，
要求横平竖直、错缝搭接、砂浆饱满、水平、竖向灰缝顺直。如果
砌筑墙体是非实心砖的，需要在底部砌筑实心砖进行防潮；砌筑一
步架施工完成后，至少要间隔 24 小时候，才能进行二步架砌筑工
作，砌筑至顶部时，至少要间隔 14 天的时间，才能进行斜顶砌筑
施工，这样才能保证墙体的均 沉降。砌体填充墙沿高度 500mm
（可考虑砖的实际尺寸可按 400/600mm）设置一道拉结筋，拉结筋
长度不应小于墙长的 1/ 5 且大于 1000mm，需根据抗震设防烈度和
图纸说明设置在设计要求范围内在末端做 135°弯钩。构造柱与墙
体交接处留出马牙槎，马牙槎先退后进，宽度为 60mm。沿砌体马
牙槎凹凸边缘贴上双面胶，避免漏浆，出现蜂窝现象。 

（七）构造柱及圈梁设置 
为了确保建筑的整体安全和质量，砌体填充墙净高大于 4m 的，

并设置圈梁，砌体填充墙长大于 2H 时，需要设构造柱，砌体填充
墙长大于 5m 时，在满足设计要求的前提下，也可在中间加设构造
柱。在设置构造柱模板加固时，拉螺杆 下面一道要求距地面 
200mm， 上面一道要求距顶板 300mm，中间 500mm 再设置一道。
顶部模板，通常装成喇叭式进料口，为确保构造柱顶端的混凝土密
实度，要求进料口比构造柱高出 100mm。浇筑砼时应把进料口也要
浇满，拆模后将突出的混凝土打凿掉即可。 

（八）斜顶砖施工 
填充墙与梁、板底要预留一定空隙，顶砖高度以 200mm 为宜

（现场以实际使用的小砖尺寸考虑），倾斜角度在 45 至 60 度之间，
待填充墙砌筑完并应至少间隔 14d 后，再将其补砌挤紧，防止梁
底通长裂缝的出现。“倒八字 "砌筑，采用三角形混凝土预制块收
口，保证顶砖砂浆饱满。 

（九）门窗洞口 
现浇窗台板入墙要求大于等于 200mm，不足 200mm 的则通长

设置。窗台板厚度要大于等于 100mm；洞口要大于 300mm，在含
门窗洞口上部，应在设计要求范围内设置钢筋混凝土过梁，过梁入
墙要大于 250mm。 

（十）线盒预留 
施工现场电气配管需要配合二次结构单位进行施工，如果是空

心砖墙体，可直接将线管埋在墙体中；非空心砖墙体，无法直接埋
入线管的，需要使用无齿锯在砌筑墙体内进行切剖剔槽，再用锤子
等工具将切割的部分剔凿下来，另行安装，剔槽尺寸尽量和电管尺
寸一致， 大不得比电管管径 20mm，剔槽时要注意，不能剔穿墙
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体。 
三、填充墙施工前期的准备 
砌体结构埴充墙在进行施工作业之前，必须做好各项施工前准

备工作。首先，施工技术人员必须认真勘察现场环境。合理的选择
埴充墙材料，确保材料符合施工要求，并对填充材料妥善保存，砌
块存放的场地一定要平整，夯实、平整好场地后，确保放地方不会
有积水，再将砌块放置到上面，装运时要做到轻拿轻放，并将砌块
码放整齐，需尽量降低二次倒运， 大程度的减少砌块缺损现象。
如果是在楼板上进行码放，必须将码放的高度控制在 1.5m 以内，
确保材料充足并做好防护措施，避免影响后续施工。 

其次，砌体施工前期，要以标高线为参照，进行基础面、楼地
面找平，找平后再在砌筑平面内做好预排砌块工作，在后台将砌块
按照规格加工好，尽量不在现场进行砌块切割工作。除此之外，立
面、剖面排块设计时应充分考虑结构净空、高度及门窗洞口尺寸等。
砌块层数划分应严格按照墙体或结构柱标高线进行施工，并对灰缝
厚度进行确定。随后将墙身门洞口尺寸线弹出，把窗口位置标注出
现，并进行墙体立面边线的确定。要求做好填充墙砌块材料保湿工
作，如提前做好洒水施工，以此确保砌体能够稳固粘结。 

后，要明确作业条件。在填充墙砌体工程施工之前，必须要
综合考虑施工作业条件，各项施工条件必须要求满足填充墙砌体工
程施工标准，如果是不符合条件的，必须及时进行更正，确保施工
安全，防止安全事故的发生 

四、填充墙施工中常见问题及对策 
（一）砂浆不饱满原因及对策 
在填充墙施工过程中，有时会出现砂浆不饱满，导致砖层水平

灰缝饱满度低于 80%；竖缝内无砂浆，有细缝。 
1.砂浆不饱满的原因 
第一，用 M2.5 或 M2.5 以下水泥砂浆砌筑，搅和不 ，导致砂

浆和易性差，挤浆费劲，施工时用大铲或瓦 铺刮砂浆，容易产生
空穴，导致砂浆层不饱满的现象；第二，采用大缩口铺灰方法，导
致砌体砖缝缩口深度达 2～3cm，使砂浆饱满度降低。 

2.砂浆不饱满的防治措施 
第一，选取和易性好，掺加塑化剂的混合（微沫）砂浆进行砌

筑，以提高灰缝砂浆饱满度；第二，改进砌筑方法，推尺铺灰法或
摆砖砌筑会出现砌体缝缩口深度较大，降低砂浆饱和度的情况，所
以要改进砌筑方法，可以采用应括浆法、挤浆法，“三一砌砖法”（即
使用大铲、一块砖、一铲灰、一揉挤的砌筑方法），严禁用干砖砌墙。 

（二）砌块强度低、缺棱掉角现象原因及对策 
砌块运到施工现场后，发现砌块有强度较低、易碎，缺棱掉角

的情况。 
1.砌块强度低、缺棱掉角现象原因 
第一，材料本身原因，混凝土砌块龄期未达到 28 天，强度不

符合设计要求；第二，人为原因，在材料运输过程中，未做好保护
措施。搬运人员在搬运过程中，没有做到轻拿轻放，导致砌块损坏
严重； 

2.砌块强度低、缺棱掉角防治措施： 
第一，采购人员在采购材料时，必须按照施工设计要求进场材

料采购；第二，砌块进场时，必须查看入库材料相关证明，取样进
行复试，对进场材料砌块进行检查验收，合格后方可入库使用，严
防以次充好的情况；第三，要求运输人员在搬运过程中，必须轻拿
轻放，现场严禁野蛮搬运和施工，防止人为破坏；第四，材料进场
后，必须做好防护措施，例如，加气混凝土砌块不能受潮、受水浸
泡，因此堆放材料后，必须做好相应防潮、防水措施。 

（三）填充墙裂缝原因及措施 
填充墙裂缝是填充墙施工中常见的通病，常见的填充墙裂缝主

要有：柱边、板边的竖向裂缝、框架梁底的水平裂缝、阶梯形裂缝、
门窗顶头的斜裂缝框架柱与填充墙之间竖直裂缝；悬臂梁上的填充
墙裂缝。下面主要对 

1.填充墙裂缝原因 
第一，主要是操作不当造成的。小砌块的块体比黏土砖大，砌

块刚好嵌进去而上面没有灰缝；因此砌体的抗剪强度低，只有砖砌
体的 40%～50%左右，仅为 0.23MPa；另外砌块的砌筑高度有偏差，
引起高度误差，砂浆很难嵌填饱满。 

第二，小砌块表面沾有浮灰、黏土等污物，砌筑前未清理干净，
在砂浆和小砌块之间形成隔离层，影响小砌块砌体的抗剪强度。 

第三，由于砌块填充墙一次砌到梁底，小砌块是混凝土制品，
砌块的干缩下沉，其收缩率在 0.35～0.5mm/m 间，比黏土砖的温度
线膨胀系数大 60 倍以上。在自然条件下，混凝土收缩一般需要 180
天后才趋于稳定，养护 28 天的混凝土仅完成收缩值的 60%。因此，
使用小砌块砌筑后，小砌块将继续收缩，如果遇砌筑砂浆强度不足、
粘结力差或某部位灰缝不饱满，此时收缩应力大于砌体的抗拉和抗
剪强度，小砌块墙体就必然产生裂缝。砌块如果雨淋后，含水率高，
未充分干燥就进行施工，小砌块会在墙体水分挥发，再次干缩，收
缩值为第一次干缩值的 80%左右。因此，施工中被雨水淋湿的小砌
块砌筑墙体，沿砌块周边灰缝容易形成细小裂缝。 

第四，室内与室外、屋面与墙体温度差异，小砌块墙体在温差
的影响下，变形而引起裂缝。屋面的热胀冷缩对砌体产生很大的推
力，导致房屋端部墙体开裂。另外，顶层内外纵墙及内横墙端部产
生正八字斜裂缝，还有，屋面板与圈梁之间、圈梁与梁底砌体之间，
在温度作用下出现水平剪切，也会出现水平裂缝。 

第五，小砌块外形尺寸不符合要求，尺寸误差大，引起水平灰
缝弯曲和波折，使小砌块受力不均 ，砌体抗剪能力大大减弱，容
易产生裂缝。 

第六，小砌块建筑由于块体大，灰缝较少，对地基不均 沉降
特别敏感，容易产生墙体裂缝。建筑物的不均 沉降会引起砌体结
构内的附加应力，从而产生垂直弯曲裂缝或剪拉斜裂缝。另外，由
于窗洞口处容易导致各种应力集中，窗间墙在荷载作用下沉降较
大，而窗台墙荷载较轻，沉降较小，这样在房屋的底层窗台墙中部
会出现上宽下窄的垂直裂缝。 

第七，圈梁施工未做好垃圾清理和浇水湿润，使混凝土圈梁与
墙体不能形成整体，失去圈梁的作用。 

第八，安装楼板前，未做好墙顶或圈梁顶清理、浇水湿润、找
平以及安装时的坐浆等工作，在温度应力作用下，容易在墙顶面或
圈梁顶面产生水平裂缝 

2.填充墙裂缝防治措施 
第一，配制砌筑砂浆的原材料必须符合质量要求。做好砂浆配合

比设计，砂浆应具有良好的和易性和保水性，因此宜采用混合砂浆； 
混合砂浆的保水性比水泥砂浆好，砌筑时容易保证灰缝的饱满

度；另外，混合砂浆的干缩性比水泥砂浆小，防止由于砂浆干缩而
引起裂缝。 

第二，控制小砌块的含水率，改善砌块生产工艺，采用干硬性
混凝土，使水灰比减小；在混凝土配合比中多用粗集料；小砌块生
产中要振捣密实；生产后用蒸汽养护，小砌块在出厂时含水率控制
在 45%以内。 

第三；为了减少小砌块在砌体中收缩而引起的周边裂缝，小砌
块应在厂内至少存放 28d 后再送往现场，有条件的 好存放 40d，
使小砌块基本稳定后再上墙砌筑。 

第四，小砌块吸水速度缓慢，吸水率很小，砌筑前不得浇水；
在气候特别炎热干燥时，砂浆铺摊后会失水过快，影响砌筑砂浆和
小砌块间的粘结，因此，可在砌筑前稍喷水湿润。 

第五，小砌块进场不宜贴地堆放，底部应架空垫高，雨天上部
应遮盖。 

第六，选择合理的砂浆强度等级和小砌块强度等级，使之互相
匹配，充分发挥小砌块的作用。当用强度等级低的砂浆砌筑时，在
砌体受压时，砌体的变形主要发生在砂浆中，小砌块发挥不了作用，
因此应适当提高砂浆强度等级。 

第七，为减少材料收缩、温度变化等原因引起建筑物伸缩而出
现的裂缝，必须按规定设置伸缩缝 

第八，在小砌块建筑的外墙转角、楼梯间四角的纵横墙交接处
的三个孔洞，宜设置素混凝土芯柱；五层及五层以上的房屋，应在
上述部位设置钢筋混凝土芯柱 
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